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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program Funkcjonalno — Uzytkowym stuzy do ustalenia planowanych
kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie pomieszczen kliniki rehabilitacji budynku Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Biatymstoku w ramach dostosowywaniu Kliniki Rehabilitacji do
oddziatu t6zkowego.

Program Funkcjonalno — Uzytkowym stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, decyzjami, w tym uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe, tak rowniez na wykonanie wszelkich robot rozbidrkowych,
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz 2z rozruchem
technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania, szkoleniami i
serwisowaniem w okresie gwarancji.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robé6t budowlanych
Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia Kliniki Rehabilitacji
zlokalizowane na poziomie 0 w bloku H budynek Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Biatymstoku potozonego przy ul. M. Sktodowskiej — Curie 24a, 15-
276 Biatystok.
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Podstawowym zadaniem jest dostosowanie istniejgcych pomieszczen
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zlokalizowanych w budynku H na poziomie 0 do potrzeb nowo projektowanego w
obrebie Kliniki Rehabilitacji oddziatu 9-t6zkowego, tj. m in. zaprojektowanie:

4 pokoi 2- t6zkowych wyposazonych w wezet sanitarny dostosowany do
korzystania przez osoby z utrudniong mozliwoscig poruszania sie
(pochwyty),

separatki dostepnej przez Sluze fartuchowo — umywalkowg z wkasnym
weztem sanitarnym wyposazonym w urzgdzenie do dekontaminacji,

punktu pielegniarskiego z pokojem przygotowania,

brudownika dostepnego poprzez sluze fartuchowo — umywalkows.
Przebudowa ma na celu zapewnienie w/w pomieszczen z uwzglednieniem

mozliwosci technicznych wynikajgcych z istniejgcego uktadu funkcjonalnego i
substancji budowlanej.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla pacjentéw oddziatu muszg byé

przystosowane dla pacjentéw niepetnosprawnych.

W zwigzku z powyzszym w oparciu o zatgczong koncepcje planuje sie:
demontaz czesci stolarki wewnetrznej,

demontaz czeéci Scian dziatowych szkieletowych,

poszerzenie dwoch otworéw drzwiowych,

wykonanie nowego uktadu $cian dziatowych wydzielajgcych magazyny,
Sluze umywalkowo — fartuchowg do brudownika (wyposazong w umywalke
z baterig uruchamiang bez kontaktu z dfonig i dodatkowo w dozownik ze
Srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z
recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki) oraz punkt
pielegniarski z pokojem przygotowania z recepcji (UWAGA! Nalezy
zachowa¢ doswietlenie recepcji przez naswietla okienne we wszystkich
Scianach dziatowych punkty pielegniarskiego i pokoju przygotowania),
wykonanie $cian dziatowych wydzielajgcych w pomieszczeniu 0/ZDF/22
Sluze umywalko — fartuchowg (wyposazonej w umywalke z baterig
uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik ze Srodkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki) oraz wezet
higieniczno — sanitarnego wyposazony w umywalke, miske ustepowa,
urzgdzenie dezynfekcyjne oraz kabine prysznicowg typu walk in z
zamontowaniem pochwytow NPS przy wszystkich istniejgcych przyborach
oraz odktadanego siedziska prysznicowego z pochwytami NPS w kabinie
prysznicowej,

demontaz w tazienkach w pom. 0/ZDF/18-21 istniejgcych brodzikow, a
nastepnie wykonanie kabin prysznicowych typu ,walk in” wraz z
zamontowaniem pochwytow NPS przy wszystkich istniejgcych przyborach
oraz odktadanego siedziska prysznicowego z pochwytami NPS w kabinie
prysznicowej,

demontaz w pom. 0/ZDF/18 zlewu oraz w montaz w pom. 0/ZDF/18 i
0/ZDF/19 na istniejacych podejsciu wod-kan. umywalki z baterig
uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik ze Srodkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki,

wykonanie instalacji wod. — kan. w pom. 0/ZDF/20 i 0/ZDF/21, a nastepnie
umywalki z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w

4728



dozownik ze $rodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki,

- montaz w pom. 0/ZDF/18-22 podwdjnych paneli nadtézkowych
wyposazonych w instalacje oswietleniowg, gniazdowa, przyzywowg i gazy
medyczne,

- zaprojektowanie w pom. 0/ZDF/18-22 instalacji TV,

- zaprojektowanie instalacji przyzywowej w tazienkach przy pokojowych
t6zkowych 0/ZDF/18-22,

- demontaz w nowo projektowanym punkcie pielegniarskim pom. 0/ZDF/39.2
zlewu oraz montaz na istniejgcym podejSciu wod-kan. umywalki z baterig
uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w dozownik ze srodkiem
dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami
jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki),

- zaprojektowanie stanowisk komputerowych w puncie pielegniarskim,

- zaprojektowanie instalacji wod — kan do umywalki i zlewu w pokoju
przygotowania,

- zaprojektowanie instalacji kontroli dostepu do drzwi gtéwnych kliniki oraz
wyposazenie ich w samozamykacz,

- zaprojektowanie instalacji kontroli dostepu pom. 0/ZDF/06, 0/ZDF/43,
0/ZDF/39.3,

- dostosowanie istniejgcych instalacji w obrebie przebudowy do nowego
uktadu funkcjonalnego i wyposazania technologicznego,

- dostateczenie i montaz do nowo projektowanych pomieszczen
wyposazania technologicznego (t6zka, szafki przytdézkowe, taborety,
krzesta, zabudowa meblowa, regaty i szafki magazynowe itp. oraz m.in.
montaz szafki wiszgcej w pom. 0/ZDF/06, montaz rolety okiennej
wewnetrznej w pom. 0/ZDF/41),

- demontaz istniejgcego basenu w pom. 0/ZDF/05,

- przeniesie z pom. 0/ZDF/05 do 0/ZDF06 urzgdzenia do mieszenia ptynoéw
dezynfekcyjnych.

Obiekt jest funkcjonujgcym szpitalem i dlatego wszystkie prace nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty
ucigzliwos¢ w biezgcej eksploatacji obiektu i maksymalnie skrocity
okres budowy.

Konieczne, czasowe wytagczenie poszczegolnych czesci budynku z
uzytkowania, nalezy ograniczy¢é do niezbednego minimum, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1.Zagospodarowanie terenu

Teren bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy
ul. M. Sktodowskiej - Curie 24a w Biatymstoku.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Znajdujg sie na nim budynki
nalezgce do zabudowy z zakresu stuzby zdrowia oraz jej towarzyszgce
administracyjno — socjalne, gospodarcze oraz techniczne.

Teren szpitalny posiada dostep do drég publicznych — ul. Waszyngtona, ul.
Wotodyjowskiego oraz ul. Marii Sktodowskiej — Curie. Teren jest ogrodzony, a
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dostep mozliwy jest poprzez bramki wejsciowe i bramy wjazdowe.

Dziatka jest czesciowo utwardzona. Powierzchnie istniejgcego utwardzenia
stanowig ciggi piesze, dojazdy wewnetrzne oraz miejsca postojowe samochodow
dla uzytkownikow przebywajgcych stale i okresowo na terenie dziatki.

Pozostata czes¢ terenu to powierzchnia biologicznie czynna.

Dziatka jest zagospodarowana sieciami infrastruktury technicznej. Obszar
posiada przytacze do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej, cieptownicze;.

Obecne zagospodarowanie terenu szpitalnego zapewnia petng obstuge
komunikacyjng funkcjonujgcych budynkow w zakresie ich wszystkich funkcji, a
modernizowany obiekt posiada dostep do petnej infrastruktury technicznej, nie
ma potrzeby budowy badz rozbudowy zewnetrznych sieci.

Teren inwestyciji jest wkasnoscig Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku.

1.2.2. Uktad funkcjonalno — uzytkowy

Budynek USK w Biatymstoku sktada sie z blokow potgczonych tgcznikami,
ktore roznig sie iloscig kondygnaciji i funkcja.

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowano na poziomie 0 w bloku
H — jednym z nowych blokéw szpitala oddanych do uzytkowania w 2015r.
Dostep do w/w pomieszczen mozliwy jest bezposrednio z pasazu szpitalnego
usytuowanego zaraz za nowym wejscia gtdbwnym od strony terenu przylegtego do
UDSK w Biatymstoku.

W obrebie pomieszczen objetych opracowaniem znajduje sie Klinika
Rehabilitacji i przynalezne jej pomieszczenia z przeznaczeniem m.in. do
fizykoterapii.

1.2.3. Uwarunkowania budowlano - instancyjne

Blok H to obiekt o 5 kondygnacjach naziemnych. Budynek wykonany w
konstrukcji zelbetowej w systemie ,stup — rygiel” w ukfadzie poprzecznym
tréjtraktowym.

Fundamenty wykonano w postaci faw i stop zelbetowych.

Elementy nosne — stupy i rygle — Zelbetowe.

Sciany fundamentowe — zelbetowe.

Sciany zewnetrzne szczytowe usztywniajgce — zelbetowe, ocieplone od
zewnatrz wetng mineralng i wykonczone ptytami elewacyjnymi.

Sciany zewnetrzne ostonowe — murowane, silikatowe, cze$ciowo ocieplone
od zewnatrz wethg mineralng i wykonczone ptytami elewacyjnymi oraz czesciowo
ocieplone styropianem wykonczonym tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany wewnetrzne dzialowe szkieletowe w systemie zabudowy suchej
poszytej ptytami g-k.

Stropy — zelbetowe.

Klatki schodowe zelbetowe wylewane.

Budynek wykonnczono materiatami standardowymi dla obiektéw szpitalnych
oraz wyposazono w nastepujgce instalacje :

- instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz hydrantowej,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje kanalizacji deszczowej,

- instalacje grzewcze,
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- instalacje wentylaciji i klimatyzaciji

- instalacje wody lodowej,

- instalacje chtodu,

- instalacje pary,

- system rurociggow medycznych,

- instalacje oswietlenia ogdélnego podstawowego i rezerwowego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

- instalacje sterowania oswietleniem zewnetrznym,

- oSwietlenie wejs¢ do budynku oraz tablic informacyjnych,

- instalacje oswietlenia bezpieczenstwa,

- instalacje sygnalizacji zajetosci pomieszczen,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawow gniazd
komputerowych,

- instalacje 230VAC zasilania w uktadzie sieciowym IT,

- instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- instalacje zasilania urzgdzen technologii,

- instalacje zasilania dzwigow,

- instalacje sygnalizacji stanéw gazéw medycznych,

- instalacje zasilania instalacji teletechnicznych,

- instalacje ochrony od porazen,

- instalacje potgczen wyrownawczych,

- instalacje uziemien,

- instalacje uziomoéw medycznych,

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

- instalacje odgromowa,

- instalacje antyelektrostatyczna,

- instalacje AKPiA dla HVAC.

1.2.4. Parametry techniczne
- powierzchnia pomieszczen przebudowy 190,46m?

1.3. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wptywa na zmiane sposobu
uzytkowania obiektu.

Planuje sie dostosowanie obszaru do potrzeb Uzytkownika.

Analiza przedmiotowej inwestycji wykazata mozliwos¢ reorganizacji i
usytuowania oddziatu 9-t6zkowego w istniejgcym obrysie Kliniki Rehabilitacji oraz
mozliwos¢ wydzielenia poszczegdlnych pomieszczen niezbednych do
funkcjonowania oddziatu t6zkowego.

Okreslono ogdlny uktad funkcjonalny. Zaktada sie zmiany funkcjonalne w
pomieszczeniach Kliniki Rehabilitacji zlokalizowanych w bloku H na poziomu 0 w
obrebie pomieszczen:

- 0/ZDF/01 POCZEKALNIA - 8,62m?

- 0/ZDF/02 MAGAZYN MATERIALOW — 11,95m?

- 0/ZDF/03 WC - 8,59m?

- 0/ZDF/05 POM.PORZADKOWE - 4,53m?

- 0/ZDF/18 POKOJ FIZYKOTEUTOW 18,16m? Z WEZEtM HIGIENICZNO —

SANITRANYM 2,95m?
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- 0/ZDF/19 POKOJ FIZYKOTEUTOW 18,16m? Z WEZELM HIGIENICZNO —
SANITRANYM 2,95m?

- 0/ZDF/20 SZATNIA PACJENTOW MEZCZYZN 18,16m?> Z WEZELM
HIGIENICZNO — SANITRANYM 2,95m?

- 0/ZDF/20 SZATNIA PACJENTOW KOBIET - 18,16m? Z WEZELM
HIGIENICZNO — SANITRANYM — 2,95m?

- 0/ZDF/22 SALA ZABIEGOW TRAKCJI KREGOSLUPA — 22,37m?

- 0/ZDF/39 REJESTRACJA — 47,03m?

Po konsultacjach oraz zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora i
Uzytkownikéw zaktada sie nastepujgce :

- w obrebie pomieszczen 0/ZDF/18-0/ZDF/22 usytuowanie pokoi t6zkowych,

- w obrebie pomieszczen 0/ZDF/01-0/ZDF/05 zakfada sie zlokalizowanie
brudownika dostepnego przez sluze, magazynu srodkow dezynfekcyjnych,
magazynu materiatdw sterylnych, magazynu czystej bielizny oraz
magazynu sprzetu

- wydzielenie z rejestracji powierzchni dla punktu pielegniarskiego z pokojem
przygotowania.

Rezygnacja z szatni pacjentow, pokoju fizjoterapeutéw, a takze sali
zabiegow trakcji nie wptynie negatywnie na funkcjonowanie Kliniki. W jej obrebie
znajdujg na nizszej kondygnaciji pomieszczenia o tej funkcji, ktére mogg by¢
wykorzystywane przez dotychczasowych  Uzytkownikow likwidowanych
pomieszczen.

Rezygnacja z pomieszczenia porzgdkowego nie wptynie negatywnie na
funkcjonowanie Kliniki, gdyz obok w/w znajduje sie drugie w obrebie Klinki
pomieszczenie porzgdkowe.

POZOSTALY UKLAD FUNKCJONALNY KLINIKI BEZ ZMIAN.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych budynkéw ustalone
zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 "Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych",
jesli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen wraz z

okresleniem ich funkcji

Przywotane w Programie funkcjonalno — uzytkowym pomieszczenia
nalezy projektowa¢ uwzgledniajgc ich funkcjonalnosé, a takze obowigzuje
przepisy, normy, dyrektywy unijne oraz zatgczong koncepcije.

Ponizej ujeto zestawienie powierzchni uzytkowej poszczegdlinych
pomieszczen.

Nr Nazwa pomieszczenia m?
0/ZDF/02.1 | KOMUNIKACJA 5,07
0/ZDF/02.2 | MAGAZYN SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH 2,55
0/ZDF/02.3 | MAGAZYN MATERIALOW 6,51
0/ZDF/02.4 | MAGAZYN SPRZETU 13,17
0/ZDF/02.5 | MAGAGZN CZYSTEJ BIELIZNY 3,06
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0/ZDF/03.1 | SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA 2,08
0/ZDF/03.2 | BRUDOWNIK 4,53
0/ZDF/18.1 | POKOJ 2-OSOBOWY 18,16
0/ZDF/18.2 | WEZEL HIGIENICZNO - SANITARNY 2,95
0/ZDF/19.1 | POKOJ 2-OSOBOWY 18,16
0/ZDF/19.2 | WEZEL HIGIENICZNO - SANITARNY 2,95
0/ZDF/20.1 | POKOJ 2-OSOBOWY 18,16
0/ZDF/20.2 | WEZEt HIGIENICZNO - SANITARNY 2,95
0/ZDF/21.1 | POKOJ 2-OSOBOWY 18,16
0/ZDF/21.2 | WEZEL HIGIENICZNO - SANITARNY 2,95
0/ZDF/22.1 | POKOJ 1-OSOBOWY — SEPARATKA 16,23
0/ZDF/22.2 | WEZEL HIGIENICZNO - SANITARNY 3,31
0/ZDF/22.3 | SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA 2,48
0/ZDF/39.1 | REJESTRACJA 24,53
0/ZDF/39.2 | PUNKT PIELEGNIARSKI 12,83
0/ZDF/39.3 | POKOJ PRZYGOTOWANIA 9,67

190,46

SUMA

Wszystkie pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg muszg odpowiadaé, odpowiednio do rodzaju wykonywanej dziatalnosci
leczniczej oraz zakresu udzielanych $wiadczen zdrowotnych, wymaganiom
okreslonym w cytowanej ustawie z 26.06.2012 r. tj. Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé¢ lecznicza.

b) wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy
udziat powierzchni ruchu

- powierzchnia objeta przebudowg — 190,46 m?

- kubatura pomieszczen objetych przebudowg — 570m?®

c) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia

przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Niewskazane jest, bez uzasadnienia zmniejszanie programu przebudowy,
powierzchni uzgodnionych z Zamawiajgcym. Dopuszcza sie zmniejszenie lub
zwiekszenie podanych powyzej powierzchni pod warunkiem zachowania
parametréw powierzchniowych zgodnych z wymogami okreslonymi przez
odpowiednie przepisy obowigzuje w dniu opracowywania dokumentaciji
projektowej.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACYCH:

2.1. Przygotowania terenu budowy
Teren budowy zostanie ograniczony do bezposredniego sgsiedztwa

budynkow szpitala. Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie wiasciwe

zagospodarowanie terenu budowy i miejsca uzgodnionego z inwestorem na
zaplecze terenu budowy zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, a w szczegolnosci:

- wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego oznakowanie
tablicami informacyjnymi o prowadzonych robotach budowlanych,
zabezpieczenie przed dostepem osbéb trzecich, rozmieszczenie urzgdzen
przeciwpozarowych oraz wykonanie innych niezbednych czynnosci
zgodnych z przepisami BHP i ppoz.;

- zapewnienie  stosownej ilosci pomieszczen na cele biurowe,
socjalne, sanitarne i magazynowe;

- rozmieszczenie zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej maszyn oraz innych urzgdzen technicznych niezbednych do
realizacji budowy;

- wydzielenie i przygotowanie miejsca sktadowania materiatdw budowlanych;

- wydzielenie i przygotowanie miejsca do sktadowania odpadow
budowlanych;

- doprowadzenie na wiasny koszt medidw na cele budowy =z
miejsca wskazanego przez inwestora;

- w razie potrzeby wykonanie oraz wilasciwe oznakowanie tymczasowych
drég dojazdowych na cele budowy;

- zapewnienie urzgdzen zasilajgcych plac budowy w energie
elektryczng (rozdzielnie budowlane wyposazone w urzgdzenia stuzgce
do rozliczenia poboru mediow).

2.2. Architektury i konstrukcji

Rozwigzania techniczne i materiatowe w zakresie elementow
zewnetrznych nalezy dostosowa¢ do istniejgcych elementow wykonczenia
wnetrza.

Architektura wnetrz projektowanych obszaréw powinna by¢ odpowiednia do
wymagan stawianych dla planowanych  funkcji oraz  zgodna z
uwarunkowaniami technicznymi istniejgcych budynkéw Szpitala.

Wszystkie pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg muszg odpowiadac, odpowiednio do rodzaju wykonywanej dziatalnosci
leczniczej oraz zakresu udzielanych $wiadczen zdrowotnych, wymaganiom
okreslonym w cytowanej ustawie 26.06.2012r. tj. Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg oraz
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. z pézn. zm. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, a takze Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terendw, a takze z przepisami Prawa budowlanego — Ustawa z dn.
07.07.1994r. z p6zn. zm. i inne.

Scianki dziatowe wykonaé w systemie suchej zabudowy z ptyt wiéknowo —
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cementowych z wypetnieniem wewnetrznej przestrzeni wetng mineralng.

Malowanie $cian w pomieszczeniach suchych: dyspersyjna farba lateksowa
matowa zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na mokro klasa 2, o
stopniu krycia klasa 2 do wymalowah wewnetrznych, bez rozpuszczalnikdw,
odporna na szorowanie.

Malowanie $cian w pomieszczeniach mokrych: dyspersyjna farba
lateksowa pot potysk zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na mokro
klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan wewnetrznych, bez
rozpuszczalnikdw, odporna na szorowanie.

Oktadziny scian w gtéwnych ciggach komunikacyjnych (korytarzaCH,
holach, klatkach schodowych), na salaCH t6zkowych: heterogeniczna oktadzina
Scienna wzmocniona siatkg z witokna szklanego z wysokiej jakosci PVC, o
parametrach nie gorszych niz:

- zabezpieczenie bakteriostatyczne

- grubosc¢ warstwy uzytkowej EN 429 — min. 0,1 mm

- grubo$¢ catkowita wyktadziny EN 428 — min. 0,9 mm
- waga catkowita EN 430 — min. 1,5 kg/m2

- odporno$¢ na swiatto EN ISO 105-B02- = 6

- odpornos$¢ chemiczna EN 423 — dobra

- reakcja na ogien EN 13501-1 - B s2.

Okfadziny $cian w tazienkach, wc i innych pomieszczeniach wymagajgcych
szczegolnej ascetyki Scian: ptytki Scienne ceramiczne o parametrach zgodnych z
istniejgcymi w pomieszczeniach o tej funkcji.

Sufity: podwieszone uzupetni¢ systemem o parametrach zgodnych z
istniejgcymi (przeznaczone do srodowisk, gdzie wymagana jest mata emisja
czgstek statych i mozliwos¢ przecierania na mokro/lub dezynfekcji i gdzie istnieje
potrzeba tatwego demontazu pojedynczych ptyt sufitowych).

Posadzki: uzupetni¢ wyktadzing o parametrach zgodnych z istniejgcymi
(wykfadziny nalezy wywing¢ na $ciane na wysoko$¢ 10cm z zastosowaniem
listew wyobleniowych).

Posadzki w nowo projektowanych tazience i pod zdemontowanymi
brodzikami: — ptytki podiogowe ceramiczne o parametrach zgodnych z
istniejgcymi (wtasciwosci antyposlizgowe (wg normy DIN 51 130) R12).

Odbojnice $cienne, narozniki i prowadnice: w salach chorych nalezy
zamontowa¢ systemowe elementy odbojowe zabezpieczajgce przed
uszkodzeniem. Nalezy zastosowac rozwigzania dopuszczone do stosowania w
obiektach podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.

Skrzydta drzwiowe do sal zabezpieczyc listwami odbojowymi przyklejanymi
lub arkuszem. W pokojach t6zkowych zamontowac nalezy odbojnice na ciggtym
profilu aluminiowym ksztatt katowy min. 65 mm, ktéra skutecznie zabezpiecza
Sciany przed uszkodzeniem — blokuje uderzenie koteczek tozkowych o Sciane
jednoczesnie ochraniajgc od uszkodzenh przez szafki przy tézkowe. Prowadnice
do zaston podwieszane — zamontowa¢ w salach tézkowych, natryskach zamiast
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kabin. Szyny, haczyki i inne elementy wykonane z winylu wskutek czego
zastony przesuwajg sie cicho i z tatwoscig prowadnice do zastonek natryskowych
z bezpiecznym wypinaniem haczykow w razie szarpniecia.

Stolarka drzwiowa: o parametrach zgodnych z istniejacg, przewidziec
potwdrny montaz skrzydet z demotnazu. Skrzydia drzwiowe do tazienek
wyposazone w samozamykacze, zamki z wktadkg systemowg. Wszystkie drzwi
malowane proszkowo. Tam gdzie wymagalne jest szklenie, stosowaé szkio
bezpieczne, ewentualnie ognioodporne. Drzwi winny mie¢ klamki metalowe.
Wszystkie drzwi do sanitariatéw i pomieszczen ze  wspomaganiem wentylaciji
grawitacyjnej muszg posiada¢c dolne nawietrzaki umozliwiajgce naptyw
odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia oraz muszg by¢é wyposazone w
samozamykacze.

Oznakowanie informacyjne: przewidzieC zmiane w obrebie pomieszczen
przebudowanych o parametrach zgodnych z istniejgcym.

Kolorystyka elementow wykonczenia: zgodna z istniejgca.

2.3. Instalacji sanitarnych

Zadaniem instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkow
sanitarno — higienicznych w poszczegdélnych pomieszczeniach obiektu,
zapewnienie prawidtowej wentylacji poszczegodlnych pomieszczen, zapewnienie
klimatyzacji wybranych pomieszczen, doprowadzenie wody dla potrzeb urzgdzen
technologicznych, odprowadzenie sciekow sanitarnych. Zadaniem instalaciji
grzewczych bedzie zapewnienie temperatur obliczeniowych w poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic
central wentylacyjnych. Nalezy przyja¢ rozwigzania energooszczedne,
ekonomiczne w eksploatacji.

W budynku wykonano instalacje:
- instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz hydrantowej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacje grzewcze,
- instalacja wentylaciji i klimatyzaciji
- instalacja wody lodowej,
- instalacja chtodu,
- instalacja pary,
- system rurociggow medycznych.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacjj do nowego przeznaczenia
pomieszczen na bazie rozbudowy i przebudowy istniejgcych rozprowadzen
zasilanych z istniejgcego przytacza.

Instalacja wody zimnej, cieptej.

Nalezy przewidzie¢ do wszystkich nowych przyboréw sanitarnych instalacje
wody na bazie rozbudowy i przebudowy istniejgcych rozprowadzen.

Wszystkie przewody pionowe i poziome nalezy skry¢ pod tynkiem (w
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bruzdach sciennych) lub zabudowie, w szachtach instalacyjnych oraz w
przestrzeni stropu podwieszonego. Zaréwno przewody z rur stalowych
ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich znaczng
odpornos¢ na korozje nie wymagajg specjalnej ochrony antykorozyjnej. Na
wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajgce oraz
kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Na podejsciu do kazdego z
urzadzeh nalezy przewidzieCc zamontowanie zaworu odcinajgcego. W
przypadku awarii ktorego$ z elementdéw, umozliwi to szybkg naprawe usterki
oraz wymiane wadliwego elementu bez koniecznosci odigczania catej lub
wiekszej czesci instalacji.

Dodatkowo przewidzie¢ przy natryskach oraz przy umywalkach
przeznaczonych dla pacjentéw baterie z ograniczeniem temperatury wyptywu.

W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym przewidzie¢
elektroniczne baterie umywalkowe bezdotykowe. Przyjgé armature odcinajgcy i
czerpalng na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Przewidzie¢ zastosowanie urzadzen o
zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe, baterie). Na wszystkich
odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory
odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych przewidzieé
zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.

Przy zlewozmywakach przewidzie¢ baterie zlewozmywakowe
jednouchwytowe stojgce. Dla baterii do zlewdw gospodarczych przewidzie¢
jednouchwytowe, Scienne z dtlugg wylewka. Zlewy gospodarcze przewidzie¢ ze
stali nierdzewnej. Wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z ramka i kratkg ze
stali nierdzewne;.

W celu spetnienia wymogow technicznych, jak réowniez w celu zmniejszenia
strat ciepta wszystkie rurociggi rozprowadzajgce jako izolowane termicznie.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe dla przewodow
prowadzonych w budynku nalezy zastosowacé izolacje z ptaszczem ochronnym z
folii PVC. Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
Przewody prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowac izolacjg cieplng
do szlicht gr. 6 mm. Przewidzie¢ przejscia przez strefy ppoz., uszczelni¢ masg
ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasmg ogniochronng lub
z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla $cian zabezpieczenie wykonac¢ z
obu stron sciany a dla stropéw tylko od spodu. Przewidzie¢ przy
przejSciach  przewodow przez przegrody budowlane (z wylaczeniem
przejs¢ przez przegrody ppoz.) nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna byé w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej.

Kanalizacja sanitarna.

Nalezy przewidzie¢ do wszystkich nowych przyboréw sanitarnych
instalacje kanalizacji sanitarnej, kiéra bedzie odprowadzac¢ $cieki sanitarne do
istniejgcych piondw.

Piony prowadzone sg w szachtach instalacyjnych, poziomy kanalizaciji
sanitarnej prowadzi¢ pod stropem. Podejscia do przyborow przewidzieé¢ jako
catkowicie zakryte. Odpowietrzenie i napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
odbywacé sie bedzie przez istniejgce rury wentylacyjne wyprowadzone nad dach
budynku.
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Nalezy przewidzie¢ kanalizacje sanitarng z rur niskoszumowych PP.
Charakteryzujg sie one duzg trwatoscig, odpornoscig na korozje, wysokag
wytrzymatos$cig oraz duzg gtadkoscig rur. Jedynie odcinki kanalizaciji
odprowadzajgce Scieki z nawilzaczy nalezy wykonac z rur zeliwnych odpornych
na wysokg temperature.

Przewidzie¢ przejscia przez strefy ppoz. uszczelnienie masg ogniochronng
z atestem oraz przewidzie¢ zabezpieczenie pojedynczg tasmg ogniochronng lub
z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla Scian przewidzie¢ wykonanie
zabezpieczenia z obu stron Sciany, a dla stropow tylko od spodu.
Przewidzie¢ przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z
wytgczeniem przejs¢ przez przegrody ppoz.) tuleje ochronne.

Instalacje grzewcze.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacji do nowego przeznaczenia na
bazie rozbudowy i przebudowy istniejgcych rozprowadzen =zasilanych z
istniejgcego pionow.

Ze wzgledu na charakter obiektu dla instalacji ogrzewania
grzejnikowego przyjgé: w pomieszczeniach medycznych: grzejniki ptytowe z
gtadkg ptytg czotowg typu higienicznego z atestem do stosowania w stuzbie
zdrowia.

W pomieszczeniach o zmniejszonych wymaganiach higienicznych
przewidzie¢: grzejniki pitytowe z gtadkg ptyta czotowg w wykonaniu
standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy przewidzie¢: grzejniki
ptytowe z gtadkg ptytg czotowg w wersji ocynkowanej. Dodatkowo w fazienkach
wyposazonych w natryski przewidzie¢ grzejniki tazienkowe drabinkowe z
uziemieniem z podtgczeniem standardowym.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Rury zasilajgce
dodatkowe grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplne;.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem konstrukcyjnym na konstrukcjach
wsporczych w przestrzeni stropu podwieszonego na poszczegdlnych
kondygnacjach lub pod posadzka. Przejscia gtéwnych przewoddéw rozdzielczych
przez przegrody o podwyzszonej odpornosci ogniowej nalezy prowadzi¢ z
uzyciem przepustéw instalacyjnych odpornosci ogniowej roéwnej odpornosci
ogniowej przegrody min EI60. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych bagdz
szachtach instalacyjnych rownolegle do instalacji wodno — kanalizacyjnej i ukry¢
pod tynkiem/w obudowach. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w
kierunku rozdzielacza w wezle. Przewody w posadzce prowadzi¢ w izolacji
cieplne;.

Przewidzie¢ na rurociggach rozprowadzajgcych zawory odcinajgce kulowe
z kurkiem spustowym. Armatura na cisnienie 10 bar i temperature 100 0 C.
Grzejniki np. typ V posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego z
regulacja wstepng. Dodatkowo przyjg¢ gtowice termostatyczne (mozliwosc
ograniczenia i blokowania z zastosowaniem sztyftéw Dblokujgcych +
zabezpieczenie przed kradziezg, max temp. czynnika grzejnego 120°C). Dla
grzejnikdw fazienkowych przyjg¢ na zasilaniu zawoér termostatyczny z regulacja
wstepng. Przy rozdzielaczach strefowych (w szafkach rozdzielaczowych)
przewidzie¢ zawory regulacyjne. Pozwalajg one na petng regulacje instalacji,
zmniejszajgc straty energii.

14 z 28



W celu spetnienia wymogow technicznych, jak rowniez w celu zmniejszenia
strat ciepta wszystkie przewody nalezy izolowaé termicznie warstwg ze sztywnej
pianki poliuretanowe;j.

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacji do nowego przeznaczenia na
bazie rozbudowy i przebudowy istniejgcych uktadow wentylacyjno —
klimatyzacyjnych, nawiewno - wywiewnych, nawiewnych i wywiewnych w
zaleznos$ci od przeznaczenia pomieszczen z zachowaniem podziatu na grupy o
jednakowym przeznaczeniu i wymaganiach parametrow powietrza. Utrzymac
podziat systemdédw wentylacyjnych na uktady obstugujgce poszczegdlne grupy
pomieszczen.

Instalacje wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone akustycznie zgodnie
z normg PN-87/B-02151/02.

Rozprowadzenie kanatébw przewidzie¢ z wykorzystaniem ksztattek
wentylacyjnych blaszanych o przekroju prostokatnym, wykonanych w oparciu o
projekt Katalogu Urzgdzen Wentylacyjnych.

Catos¢ instalacji nalezy podda¢ odcinkowym probom szczelnosci
zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.

System rurociggéw medycznych z sygnalizacja alarmowa.

Nalezy przewidzie¢ systemy rurociggowy tlenu, sprezonego powietrza
medycznego, prozni do pokoi tézkowych. W zwigzku z powyzszym zespoty takie
jak:

- punkty poboru,

- strefowe zespoty kontrolne,
- sygnalizatory,

- tablice redukcyjne,

- panele redukcyjne,

- baterie butlowe,

muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, byc¢
oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone
w Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktéw Biobdjczych.

System rurociggow tlenu zaprojektowac zgodnie z PN-EN 1SO 7396-1.

System rurociggdw gazéw medycznych musi byé wykonany z rur
miedzianych sztywnych typu Cu-DHP fgczonych przez lutowanie wg PN-EN
13348:2009 ,Miedz i stopy miedzi". Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prozni”.

Zgodnie z wymaganiami instalacje wyposazy¢ w strefowe zespoty
kontroli SZK spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO 7396-1. Konstrukcja i
zamontowane wyposazenie ma pozwalaé na:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem i
préznia,

- pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazow,

- generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny standéw alarmowych
przekroczenie cisnienia max. i min.,
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- fizyczne oddzielenie instalacij,

- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

- awaryjne zasilanie gazow sprezonych,

- trwate oznaczenie zawordw i stref odcinanych,

- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczajgcej 4%.
W opracowaniu przewidzie¢ instalacje sygnalizacji gazéw medycznych.
Wymagane wydanie certyfikatu CE na catosc¢ instalaciji.

2.4. Instalacji elektrycznych
W budynku objetym opracowaniem wykonano instalacje:

- rozdzielnie obwodowe,

- uktad rozdziatu energii elektrycznej,

- WLZ-ty,

- UPS - zasilanie gwarantowane,

- instalacja oswietlenia ogdlnego podstawowego i rezerwowego,

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

- instalacje sterowania oswietleniem zewnetrznym,

- oSwietlenie wejs¢ do budynku oraz tablic informacyjnych,

- instalacja oswietlenia bezpieczenstwa,

- instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawow gniazd
komputerowych,

- instalacja 230VAC zasilania w uktadzie sieciowym IT,

- instalacja zasilania urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- instalacja zasilania urzgdzenh technologii,

- instalacja zasilania dzwigéw,

- instalacja sygnalizacji stanéw gazéw medycznych,

- instalacje zasilania instalacji teletechnicznych,

- instalacje ochrony od porazen,

- instalacje potgczen wyrownawczych,

- instalacja uziemien,

- instalacja uzioméw medycznych,

- instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j,

- instalacja odgromowa,

- instalacja antyelektrostatyczna,

- instalacja AKPiA dla HVAC.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacjj do nowego przeznaczenia
pomieszczen na bazie rozbudowy i przebudowy istniejgcych rozprowadzen
zasilanych z istniejgcego przytacza.

Oswietlenie wewnetrzne.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacji do nowego przeznaczenia na
bazie rozbudowy i przebudowy istniejgcych rozprowadzen zasilanych z
istniejgcych rozdzielnic.

Przewidzie¢ podstawowe oswietlenie jako o$wietlenie LED. llo$¢ opraw w
poszczegolnych pomieszczeniach dobra¢ w taki sposéb, aby spetnione byty
wymagania normy PN-84/E-02033. W pomieszczeniach socjalnobytowych,
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poczekalniach oraz na ciggach komunikacyjnych nalezy zainstalowacC Zzrédta
Swiatta o cieptej barwie Swiatta, natomiast w pomieszczeniach, w ktérych
wymagane jest bardziej wierne oddawanie barw — o wyzszej temperaturze
barwowej.

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny posiadaé¢ indywidualng
kompensacje mocy biernej.

Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacji do nowego przeznaczenia. Nad
drzwiami do tazienek i pomieszczen, do ktérych nie powinny wchodzi¢ osoby
postronne nalezy przewidzie¢ zabudowanie transparentow swietlnych z napisem
,NIE WCHODZIC”.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacji do nowego przeznaczenia
pomieszczen.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzie¢ oprawy LED
wyposazone w uktad elektroniczny z centralng baterig. Przetgczenie na zasilanie
awaryjne powinno odbywac¢ sie samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. objgé
mikroprocesorowym systemem automatycznej kontroli i nadzoru, polegajgcym
na przeprowadzeniu testéw sprawnosci, jak réwniez na pomiarze czasu
Swiecenia awaryjnego kazdej lampy. Wyniki testéw winny by¢é automatycznie
rejestrowane. Na oprawach oswietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie
piktogramy zgodnie z wytycznymi strazy pozarnej. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego (E) pracowac¢ bedg na ,ciemno” (Swiecg tylko w razie zaniku
napiecia w obwodzie o$wietlenia korytarzy), natomiast oprawy os$wietlenia
kierunkowego (K) na ,jasno” (oprawy te swiecg bez przerwy zasilane w czasie
normalnej pracy z sieci 230V oraz w przypadku zaniku napiecia dowigzac sie do
istniejgcej instancji zasilania rezerwowego).

Osprzet taczeniowy i gniazda wtyczkowe 230V i technologiczne.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacji do nowego przeznaczenia
pomieszczen.

Przewidzie¢ instalacje miedziang, 3-zytowg w systemie TN-S (L, N, PE).
Instalacje wyprowadzi¢ z rozdzielnic pietrowych na korytkach instalacyjnych,
montowanych nad stropem podwieszonym, a podejscia do urzadzeh lub gniazd
wtykowych pod tynkiem. Gniazda kat. |l wyrézni¢ kolorem, ramkg lub opisem.
Zastosowane zostang gniazda wtykowe 16A ze stykami ochronnymi.

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgcej przewidzieé
montaz osprzetu podtynkowego zwykiego, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na Scianach z glazurg osprzetu
podtynkowego szczelnego (IP44). W przestrzeniach miedzy stropowych
korytarzy oraz czesciowo w pomieszczeniach technicznych osprzet natynkowy.

W pomieszczeniach z glazurg do petnej wysokosci puszki rozgatezne
nalezy montowa¢ poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od
zewnatrz lub od wewnatrz) nalezy opisa¢ numery obwodow, ktorych dotycza.

Puszki rozgatezne na korytarzach mocowaé np. do bocznych Scian korytek
kablowych.
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Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny.
Instalacje do gniazd wtyczkowych wykona¢ jako tréjzytowg (L,N,PE). W salach
chorych przewidzie¢ gniazda wtykowe 230V oraz gniazda typu DATA zasilane z
UPS. Celowe jest, aby gniazda obwoddéw nierezerwowanych réznity sie
kolorystycznie od gniazd obwodow rezerwowanych.

Gniazda dedykowane DATA

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie instalacjj do nowego przeznaczenia
pomieszczen.

Do =zasilania komputerow przewidzie¢ odrebne gniazda 230V z
oznaczeniem DATA oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziaé dla
urzagdzen informatycznych winny posiada¢ napis DATA lub odznacza¢ sie
innym kolorem, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac cztery
pojedyncze gniazda DATA, gniazda montowaé¢ we wspdlnych potréjnych
ramkach wraz z gniazdami staboprgdowymi (telefon/komputer). Gniazda z
oznaczeniem DATA na scianach montowa¢ w potrojnych puszkach P/T na
wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

Instalacja uzioméw medycznych

W salach t6zkowych przewidzie¢ i wykonac instalacje uziemien specjalnych
(medycznych — mozliwos¢ uzywania ssakow eklektycznych), do ktorej nalezy
przytaczy¢ wszystkie state metalowe przedmioty i urzgdzenia w tych
pomieszczeniach jak: zaciski uziemiajgce, stoty operacyjne, posadzki
antyelektrostatyczne, grzejniki, oscieznice drzwi, tablice poboru gazow
medycznych, zlewy itp.

2.5. Instalacji teletechnicznych
W budynku objetym opracowaniem wykonano instalacje teletechniczne:
- instalacja systemu sygnalizacji pozaru — SSP,
- instalacja oddymiania klatek schodowych — ODD,
- Dzwiekowy System Ostrzegawczy — DSO,
- instalacja kontroli dostepu KD
- instalacja systemu przyzywowego,
- instalacja systemu okablowania strukturalnego,
- instalacja stanu wind interkomowa potgczen gtosowych,
- instalacja stanu gazéw medycznych,
- instalacja antenowa RTV — SAT ,
- instalacja taczno$ci dyspozytorskiej,
- instalacja telefoniczna z systemem tgcznosci bezprzewodowej

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — SSP.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru
— SSP zgodnie z przepisami do nowego przeznaczenia pomieszczen.

Instalacje zaprojektowaé w oparciu o standard PKN-CEN/TS 54-14
Systemy Sygnalizacji Pozarowe;.

Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO.
Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcego systemu DSO zgodnie z
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przepisami do nowego przeznaczenia pomieszczen.

System kontroli dostepu (KD)

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie do nowego przeznaczenia pomieszczen
istniejgcego systemu kontroli dostepu pozwalajgcego na ograniczenie dostepu
do poszczegdlnych oddziatéw jedynie osobom upowaznionym.

Instalacja systemu przyzywowego

Na salach t6zkowych oraz w przylegajgcych do nich tazienkach przewidzie¢
do zainstalowania przyciski przywotawcze z kontrolkg potwierdzajgcg. Przy
drzwiach wejsciowych wewngtrz pomieszczenia wyposazonego w system
przywotawczy przewidzie¢ zamontowanie przycisku kasownika.

Na korytarzach powyzej drzwi pomieszczenia nalezy przewidzie¢
umieszczenie lampek sygnalizacyjnych. W punkcie pielegniarskim przewidzie¢
lokalizacje centralek systemu przyzywowego wyposazong w sygnalizacje
dzwiekowg oraz wyswietlacz wskazujgcy pomieszczenie, z ktérego wywotany
zostat alarm. Jako dodatkowg funkcje przewidzie¢ wyposazenie systemu w
interkom umozliwiajgcy potaczenia gtosowe relacji dyzurka — pacjent.

Instalacja systemu okablowania strukturalnego

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcej systemu okablowania
strukturalnego do nowego przeznaczenia pomieszczen.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikdw przewiedzie¢ z 2 ztgczy RJ45.
Nalezy zastosowaé ztgcza RJ45, ekranowane, kategorii 6.

Instalacja stanu gazéw medycznych

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcych instalacji systemu
monitoringu, sterowania i automatyki ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, do
nowych instalacji gazéw medycznych.

Instalacja antenowa RTV - SAT

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcej instalacji antenowej
zapewniajgcej mozliwos¢ dowolnego odbioru kanatow telewizyjnych i radiowych
w wybranych pomieszczeniach do nowego przeznaczenia pomieszczen (sale
chorych) poprzez wyposazenie w gniazda abonenckie.
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2.6 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowo — budowlanych w
pierwszej kolejnosci nalezy opracowac¢, z uwzglednieniem wykonywania
wszystkich prac budowlanych, dokumentacje techniczno — projektowa, zgodnie z
powyzszym zakresem.

Prace remontowo — budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg na podstawie decyzji administracyjnych, uzyskanych
przez Wykonawce.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodnie, a takze z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis
przedmiotu zamdwienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawe
Prawo Zamowien Publicznych oraz na jej podstawie realizowany bedzie petny
zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny odpowiada¢ $cisle
zamowieniu , w taki sposob, w jaki okreslit je zamawiajacy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym
wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robot
budowlanych.

Dokumentacja powinna by¢é przekazana Zamawiajgcemu w postaci
wydrukow i w postaci elektronicznej, w ogolnie przyjetych programach
edytorskich i graficznych.

W swojej tresci okreslac przedmiot zamowienia, w tym w szczegdlnosci
technologie robo6t, materiaty i urzgdzenia a takze parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii,
urzgdzen i wyposazenia w sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurenciji. Nie
moze opisywac przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, chyba, Zze jest uzasadnione specyfika przedmiotu
zamowienia lub nie mozna tego opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy (lub, réwnowazne) lub inne
rbwnoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca powinien
kazdorazowo poinformowaé¢ Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna opisywac¢ przedmiot zamdwienia za pomocg cech
technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane.

Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, oraz oswiadczenia o
wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w

20z 28



odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Szczegotowy zakres opracowania dokumentacji projektowe;:

a) Opracowanie projektu budowlanego na podstawie przekazanej koncepciji

w sktad, ktérego wchodza:

- projekt architektoniczny,

- projekt konstrukciji,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- projekt technologii,

- charakterystyka energetyczna,

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- komplet niezbednych ekspertyz i uzgodnien: rzeczoznawcy ds. higieniczno
— sanitarnych, BHP, ppoz. i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na
budowe,

- wszelkg inng dokumentacje, ktéra bedzie niezbedna do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

b) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe na
prowadzenie robot budowlanych

c) Opracowanie projektu wykonawczego, na ktorg sktadajg sie projekty:

- zatozen realizacyjnych — uwzgledniajgcy m.in. podziat zadania na etapy
realizacji, harmonogramy realizacji, zalecane metody wykonania
poszczegolnych rodzajéw robdt, warunki jakie powinni spetnia¢ wykonawcy
tych robét w zakresie wyposazenia sprzetowego, charakterystyka i
zagospodarowanie placu budowy,

- technologii z czescig opisowg i graficzng pomieszczen uzytkowych,
obejmujgcy rozmieszczenie i montaz mebli, urzadzen, wyposazenia,
wskazanie wymaganych parametrow, a w szczegdlnosci: temperatury,
wilgotnosci, wentylacji klimatyzaciji, zasilen w media,

- architektoniczny: opis, rzuty, przekroje, detale niezbedne dla prawidtowej
realizacji obiektu;

- wnetrz — opis, rzuty, ukfad $cian, wizualizacje, rysunki mebli, zestawienia
wyposazenia itp.

- konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi,

- Instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazow medycznych,

- Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego,
rozdzielnie oddziatowe, oswietlenia ogdlnego i miejscowego, instalacje
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje gniazd wtykowych i
zestawéw  gniazd komputerowych,  telefonicznych,  ochrone
przeciwporazeniowg, zasilanie urzgdzen technologicznych, itp.

- instalacji niskoprgdowych obejmujgca: sie¢ strukturalng, system
telekomunikacyjny, DSO, nagtosnienie, system tgczno$¢ dyspozytorskie;j,
system SAP, instalacie CCTV wewnetrzng, instalacje RTV-SAT, system
SSWIN, system KD, system przyzywowy, komunikacja WIFI.

- likwidaciji kolizji i przekfadek.
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Jezeli prawo lub inne wzgledy bedg wymagaty, aby niektére dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub poddane
uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i
uzyskanie uzgodnien odbedzie na koszt Wykonawcy. Dokonanie weryfikaciji i/lub
uzyskanie uzgodnien dokumentéw nie przesgdza o zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

d) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- Projekt Budowlany w 5 egzemplarzach (w tym 4egz. w wersji papierowej
oraz 1 egzemplarz nanosniku elektronicznym w formacie *.dwg i *.pdf, pliki
tekstowe z rozszerzeniem *.doc i *.pdf;

- Projekty Wykonawcze w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, 1
egzemplarz na nosniku elektronicznym (dysku CD lub DVD) w formacie
*.dwg i *.pdf, pliki tekstowe z rozszerzeniem *.doc i *.pdf;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6ot — 2 egzemplarze w
formie papierowej (podpisane) oraz 1 na nosniku elektronicznym (dysku CD
lub DVD)w programie Microsoft Word 2000, Excel,

- informacja BIOZ — 5 egzemplarzy w formie papierowej (podpisane) oraz na
nosniku

- elektronicznym (dysku CD lub DVD) z rozszerzeniem *.doc i *.pdf;,

- przedmiary rob6t wykonane na podstawie projektu wykonawczego w lub
innym programie kosztorysowym (w tym przypadku nalezy dodatkowo
dotgczy¢ wersje elektroniczng w programie Excel) — 2 egzemplarze oraz 1
na nosniku elektronicznym (dysku CD lub DVD),

- kosztorysy inwestorskie oraz ZZK wykonane na podstawie projektu
wykonawczego w programie Zuzia lub innym programie kosztorysowym
(w tym przypadku nalezy dodatkowo dotgczyC wersje elektroniczng w
programie Microsoft Word 2000, Excel) — 2 egzemplarze oraz 1 na nosniku
elektronicznym (dysku CD lub DVD)

- zatgczniki do dokumentaciji, takie jak pisma i inne niezbedne uzgodnienia w
postaci plikow z rozszerzeniem *.pdf.

e) Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigze
sie do pisemnego uzgodnienia z Dzialem Technicznym Szpitala
Uniwersyteckiego i Uzytkownikiem wszelkich szczegdtow technicznych i
uzytkowych majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

f) Wykonawca ma obowigzek zleci¢ sprawdzenie dokumentacji pod
wzgledem zgodnosci z przepisami w tym techniczno — budowlanymi i
Polskimi Normami zharmonizowanymi z Normami Europejskimi przez osobe
posiadajgcg uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej
specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

g) Przekazywana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana
technicznie i kompletha z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Dokumentacja  zawiera¢ bedzie @ wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie,

22228



uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze
spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy.
Dokumentacja posiada¢ bedzie rowniez oswiadczenie Wykonawcy o
spetnieniu  powyzszych wymagan. Wykonawca dotgczy oswiadczenie o
zgodnosci wersji papierowej z elektroniczng. Przyjete rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z uzytkownikiem i potwierdzi¢ to uzgodnienie w
formie pisemnej na jednym egzemplarzu projektu. Osoby upowaznione Ilub
wskazane przez Szpital Uniwersytecki bedg mialty mozliwos¢ zapoznania sie
z rozwigzaniami projektowymi, a wniesione uwagi bedg rozwazone przez
projektantow.

h) Wykonawca zobowigze sie przed sporzgdzeniem protokotu zdawczo-
odbiorczego zwrdci¢ wszelkie wypozyczone od Szpitala Uniwersyteckiego
archiwalne dokumentacje techniczne.

i) Wykonawca ma obowigzek terminowo nanosi¢ poprawki lub uzupetniania
wykazane przez instytucje w procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na
budowe

j) Zatwierdzenie projektow przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzkéw wykonania zlecenia zgodnie z Umowag. Za btedy w
zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

k)Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej
dokumentacji na kazdym etapie opracowania projektu, w celu sprawdzenia
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz koncepcjg programowo-
przestrzenna.

[) Dokumentacje projektowe wymagajg odbioréw ze strony Inspektoréw
Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do protokotu przekazania prac
projektowych i oswiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca, na pismie, przedktadajgc do oceny i przyjecia
Dokumentacje Projektowg. Odbior bez uwag jest potwierdzeniem wykonania
prac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i
wymaganiami Ustawy — Prawo Budowlane.

m) Wykonawca zapewni nadzor autorski przez caty czas trwania realizacji
projektu.

2.7. Wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych

Prace powinny by¢ prowadzone przed uprzednim uzykaniem prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz z uwzglednieniem wymagan i zalecen
okreslonych dla wybranej technologii przebudowy, a udzielona gwarancja na
wykonane roboty winna obejmowac¢ materiaty, technologie naprawy i wykonanie
robot.

Wykonawca musi zwroci¢ szczegdlna uwage na to, ze prace beda
prowadzone w czynnym obiekcie, w zwigzku z tym prace muszg by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstate na
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skutek prowadzenia swoich prac.

Wszelkie elementy wyposazenia znajdujgce sie w pomieszczeniach sg
wlasnoscia Zamawiajgcego i Zamawiajgcy bedzie miat petne prawo
dysponowania tymi elementami.

Wszelki gruz, smieci powstate w trakcie prac muszg zosta¢ wywiezione i
utylizowane na koszt Wykonawcy. Na wjazd do strefy administracyjnej
Wykonawca musi uzyskac stosowne pozwolenie.

Z uwagi na zakres prac i wielkos¢ obiektu wymagania odnosnie
zamierzonych prac mieszczg sie w powszechnie przyjetych zasadach prac , w
tym w stosowanych dotychczas ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych” opracowanych przez : Tom | — ,Budownictwo ogdélne” — ITB
Warszawa. Do rob6ot mozna przestgpi¢c po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot w petnym zakresie z
robotami towarzyszgacymi.

Roboty budowlane nalezy zaprojektowac , a nastepnie prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z podstawowymi,

- ~Varunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-
montazowych” — tom | i tom Il — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1989 —
sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepisdow zwigzanych z wymienionymi w
tym opracowaniu,

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robat,

- przepisami bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robot, szczegolnie opisanymi nizej,

- ustaleniami z Zamawiajgcym, a nastepnie podjetymi w czasie petnienia
nadzoru autorskiego,

- przepisami dotyczgcymi zagospodarowania placu budowy i BIOZ.

a) w zakresie BHP

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844 z po6zn. zm), roboty budowlane, rozbiorkowe,
remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub
jego czesci traktowane sg jako prace szczegodlnie niebezpieczne.

Pracodawca okresli szczegoétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny przy
pracy tego typu pracach, a zwtaszcza zapewni:

1) bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;

2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

c)wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych
czynnosciach.

Ponadto:
- prace te powinny by¢ organizowane w sposéb nie narazajgcy pracownikéw
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na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robdét, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostrozno$ci.

przed rozpoczeciem robdt, o ktérych mowa, pracodawca, u ktérego majg
by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w
podpisanym protokole szczego6towe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

o prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenhstwa,
jakie nalezy stosowaé w czasie trwania prac, pracodawca powinien
poinformowac pracownikéw przebywajgcych lub moggcych przebywaé na
terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

teren prowadzenia robot, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac¢ inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen (siatki, bariery itp.).

Dodatkowo, w przypadku gdy na jednym terenie prace wykonywane sg

przez pracownikow roznych pracodawcéw istnieje obowigzek wyznaczenia
koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208 Kodeksu

pracy) .

Ponadto dla tych prac nalezy stosowaé przepisy rozporzadzen :

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy ;

Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r w sprawie bezp. i higieny pracy;

Ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzen wykonawczych, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na wymagania jakim powinny odpowiadaé wyroby i
materiaty zastosowane do wykonania ,a takze norm okreslajgcych
wymagania wykonania tego rodzaju prac np. PN —69/B-10280

b) w zakresie zagadnien przeciwpozarowych.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub

wybuchu.

Przy wykonywaniu prac o ktérych mowa jw. wykonawca jest zobowigzany:
zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w nim instalacji technicznych,

mieC w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich zrédet pozaru,

po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce w ktérym prace byly
wykonywane oraz rejony przylegte,

uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie

przeciwpozarowe (gasnic, drog ewakuacyjnych).

W przypadku koniecznos$ci $ciggniecia oznakowania j.w., instrukcji itp.

nalezy materiaty te zebra¢ i przekaza¢c do stanowiska pracy ochrony
przeciwpozarowej w tutejszym obiekcie.
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c) w zakresie zapewnienia ciggtosci pracy

Prace nie powinny utrudnia¢ normalnej pracy w obiektach, powinny byc¢
wykonywane sprawnie i szybko przez kilka brygad jednoczesnie, w sposob nie
utrudniajgcy funkcjonowania pozostatych czesci budynku Wykonawca przed
rozpoczeciem prac opracuje harmonogram prac oraz plan BIOZ , ktéry winien
zapewni¢ terminowg, sprawng i bezpieczng realizacje prac i uzgodni go z
Zamawiajgcym.

Opracowany harmonogram prac w oparciu o przedstawiony obmiar robot
winien zapewni¢ terminowa i sprawng realizacje prac.

d) w zakresie technologii wykonania prac.

Wymagania zostang doktadnie okreslone w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru prac, w oparciu o wytyczne producentéw i technologow dla
poszczegolnych rodzajow materiatow i technologii robét.

2.8. Szczegobtowy zakres prac budowanych

Szczegbétowy zakres prac budowanych okresli dokumentacja budowlana
dla inwestycji wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac¢
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg oraz
innymi  obowigzujgcymi  przepisami  zwigzanymi z  budownictwem,
projektowaniem, przy jednoczesnym zastosowaniu praw i przepiséw
wymienionych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
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1.

. CZESC INFORMACYJNA

OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA GRUNTEM

Zamawiajgcy: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Biatymstoku, ul.
M.Sktodowskiej-Curie 24a, 15-276 Biatystok oswiadcza, ze posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, na ktérych zlokalizowane sg
bloki szpitala.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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ZAL ACZNIKI

- zat. nr 1: Stan istniejgcy

- zat nr 2: Koncepcja uktadu Kliniki
- zat. nr 3: Szczegdt obszaru 1

- zat. nr 4: Szczegdt obszaru 2

- zat. nr 5: Szczegét obszaru 3
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