Zat. Nr 1.2
OPIS TECHNICZNY

1.0 Temat pracy

Projekt wykonawczy drogowy — budowy budynkukéwego z czscia
diagnostycza i poradniami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Biatymstoku (Pawilon E1), patzonego z budynkiem Oddziatu Choréb
Zakanych i Neuroinfekcji, Chordb Pluc i Gilicy | i 1l (Pawilon E), hcznik do
budynku Oddziatu Nefrologii i Transplantologii (Pidam B) i budynku Apteki
Szpitalnej i Laboratorium (Pawilon F), budynek teicizny, funda-ment pod
zbiornik tlenu, mury oporowe, towarzyga infrastruktura, miejsca parkingowe,
rozbiérka zbiornika ppo i zagospodarowanie terenu przyZirawiej 14 w
Biatymstoku.

2.0 Podstawa opracowania, materiaty wyciowe

Umowa o prae.

Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysgékmwa terenu inwestycji w skali 1:500
Uchwata Nr XXIX/295/12 Rady Miejskiej Biategostokudnia 18.06.2012r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania prasstego czsci osiedla
Dojlidy w Biatymstoku (w rejonie ulic WiewiorczejNiedzwiedziej).

Plan zagospodarowania terenu rozbudowy i przebudgwaynku £ &kowego
sporadzony przez architekta Jana Kabaca i Bogdana Pazonk

Badania geotechniczne podéogruntowego wykonane przez AQUAPOMP
Pawet Rostkowski z gaziernika 2015r.

Wizja lokalna terenu.

3.0 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji drogowej jest budowa: dofazdmiejsc parkingo-
wych dla sam. osobowych, dojazdu do budynku tlenpgirodnikow i
uksztattowania terenu w granicach ckoaych na mapie lini przerywan.

4.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka inwestycji zlokalizowana jest na terenienmetrznym Uniwersyte-
ckiego Szpitala Klinicznego przy Wurawiej w Biatymstoku przy istniggej
drodze wewstrznej o nawierzchni bitumicznej — okajegj budynki szpitalne i
odcinka odnogi tej drogi. Droga posiada od stroaghymku ,E” wydzielony
chodnik z ptyt betonowych. Dziatka na ktérej budowdxdzie nowy budynek
pawilonu t&kowego obecnie jest terenem wolnym od zabudowgnasti
fragment dojazdu, chodnikow, trawnika i terenu atego. Dziatka graniczy z
terenami pasa drogowego ul. Borsuczéjliawiej. Drzewa wyspuja gtdwnie
po obrzeu dziatki ze skupiskami drzew w naaxh oraz w miejscu przysziego
parkingu dla samochoddéw osobowych.
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Teren utwardzony w bezp@dnim gsiedztwie budynku K pozostaje bez
zmian, natomiast plac manewrowy pagjipodlega rozbidrce i wykonaniu
nowej nawierzchni z kostki polbruk.

Na terenie inwestycji wyspuje dojazd asfaltowy, ktory podlegacgziowemu
zachowaniu. Wokoét istniegego budynku wyspuja chodniki z kostki
betonowej brukowej, ktére podlegajzesciowej rozbibree.

Dla wykonania nowego dojazdu na dgagewrgtrzna nalezy wybudowa
nowy dojazd poszerzg go do 5.0m .

Na dziatce Inwestora wygiuje istniejce uzbrojenie techniczne: kable
energetyczne, kanat deszczowy, kanat sanitarnydoeigg, ktore podlegaj
przebudowie oraz zabezpieczeniu.

Podiaze gruntowe stanowigruntysrednio przepuszczalne : nasypy
niebudowlane piaszczyste, piaski drobdeetdnie, miejscowo pospoiki i na
spodzie glina piaszczysta. Wierzchmiarstwe stanows nasypy niebudowlane
o grubdci od 0.40m do 1.10m posadowione na warstwie piask@bnych o
grubaici od 0.70m do 1.0m lub piask&rednich o grubgci od 0.40m do
0.60m i na warstwie pospotki o grdmdbod 0.60m do 1.50m. Pamij poziomu
terenu na ghbokasci od 2.0m do 3.5m wygpuje glina piaszczysta.
Projektowane nawierzchnie jezdne vepgiwa beda w warstwach nasypu
niebudowlanego (ziemno-piaszczystego)edRe wysokéciowe wahaj sic w
granicach 149.70 do 153.40m n.p.m. — teren leldatnylony w kierunku
poinocnym. Woda gruntowa wygtuje na gtbokasci od -2.10m do -3.50m
ponizej poziomu terenu. Przytp warunki gruntowe zhione do G1.

5.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany nowy pawilon f&owy E1 i istniejcy budynek (Pawilon F)
wraz z projektowanymgtznikiem, wymagaj nowego zagospodarowania
terenu i zapewnienia obstugi kotowej i pieszej aragjsc postojowych na
wilasnym terenie. Wjazd na tererzkdwy szpitala poprowadzono w miejscu
istniejacego dojazdu wewttrznego, przebudowag go i poszerzag do 5.0m
jako dwukierunkowego oznaczajgo symbolem ©O,-0;-O4-Os-Os.

Jezdng projektowanego dojazdu (przedénia zjazdu z ulZurawiej
0:-0,) oznaczonej symbolem,s-O, poprowadzono wzdiuprojektowanej
sciany nowego budynku E1, gdzie umieszczono wjaadkdretek, a miejsca
parkingowe dla samochoddéw osobowych zlokalizowaneydzielonej
potudniowo-wschodniej g&ci naraza dziatki i oznaczono symbolamiQ;-
Os. Od strony odnogi dojazdus@,-Os projektuje st lokalizacg drugiego
dojazdu @-Os pod wegcie boczne piesze do budynku szpitala z zatok
parkingows na 10 miejsc postojowych. Weja do istniegcego budynku
szpitala pozostajbez zmian. Zjazdy na dreglojazdows gtdwm projektuje s¢
o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej brukpwszerokéci 5.0m na
terenie przylegagym do granicy nowego budynku szpitala. Wykonanie
nowego dojazdu wymagaeziowej rozbiorki asfaltowej istniegej drogi
manewrowej, nawierzchni betonowej chodnika orazzma fragmentow
kraweznika ulicznego na dojelzie gtdbwnym. Projektowana droga
manewrowa do obstugi budynku, szpitala i miejsagosvych posiada
szerok@¢ 5.0m. Wymiary stanowisk miejsc postojowych wyrnp2230m x
5.0m (2.50m x 5.0m) oraz 3.60 x 5.0m (dla pojazddab



2

<

niepetnosprawnych) usytuowane prostopadle do &makow. Droga mane-
wrowa medzy stanowiskami posiada szerék®.0m. Razem na wydzielonym
parkingu zaprojektowano: +17 + 8 + 9 + 21= 55 naigjestojowych dla
samochoddéw osobowych plus 3 miejsca wydzieloneyirmiejsca postojowe
dla pojazdéw o0sdb niepetnosprawnych oraz na zdt@aeiejsc postojowych.
Ogotem zaprojektowano 71 miejsc parkingowych.

Od strony zachodniej zaprojektowanaedenie dojazdu do placu
manewrowego istniegego o nawierzchni asfaltowej potony z
projektowanym i przebudowywanym chodnikiem. Wolgbhiepcego
budynku szpitala rozebrano fragment chodnika z Ipgybnowych na styku z
projektowanym oddziatem szpitalnym. Pozostaty tegrenostawiono o
nawierzchni trawiastej z licznymi drzewami i krzemiaokalapcymi teren
szpitala. Drzewa kolidage z projektowanymi nawierzchniami drogowymi
podlegag wycince i ponownego nasadzenia. Gospodarka zigleni
drzewostanem wfe zostaty w odfbnym projekcie zieleni. Zaprojektowano
skarpy terenowe wokét budynku E1, $pal ktérych dodatkowo 100 %skarp
zabezpieczono geoksat materiatu HDPE wys. 100mm.

6.0 Odwodnienie

Pochylenia poprzeczne dojazdéw od 1% do 2% i poghod 0.5% do
10% zapewnia sptyw wod opadowych do projektowarkrateksciekowych
kanalizacji deszczowej i korytek liniowychetijych w projekcie braty
sanitarnej.

Nachylenie podtne zjazddéw w kierunku jezdni giéwnej drogi
szpitalnej zapewnia odwodnienie zjazdéw. Odwodeiehiodnikow —
powierzchniowe na projektowane trawniki. Olbtradetonowe chodnikow
nalezy obnizy¢ do poziomu nawierzchni chodnika. Kierunki sptywaav
pokazano na planie sytuacyjnym.

7.0 Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto kategort ruchu KR1

Jezdnie dojazdow zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowekbwej
klasy 2 - koloru szarego o grudmd 8cm, (podjazd dla karetek z kostki koloru
grafitowego) na podsypce cementowo-piaskowej o@illicm i na
podbudowie z kruszywa naturalnego (pospoétki 0-3Ijmwzmocnionej
kruszywem tamanym (30%), stabilizowanego mechargcargrubgci warstwy
25cm, wg PN-S-06102 utonego na warstwie filtracyjnej z piask@dniego o
grub. 15cm, zagszczonej do wskaika zagszczenia min.1.0. Grubé
nawierzchni ogétem wynosi 52cm. Warstpodiaza gruntowego (nasypy
niebudowlane) nalsy zag:sci¢ do wskanika zagszczenia min. 1.0. Jezani
drég na catej diugei obramowano kragznikiem betonowym 15x30cm
wystapcym 10cm, ustawionym na tawie betonowej z oporenBkl0 o
wymiarach 15x30cm + 10x23cm. W miejscachozin do istniejcej
nawierzchni asfaltowej kraynik obnizony do poziomu jezdni.

Jezdnie miejsc parkingowych - zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej klasy 2 o grudm 8cm - koloru grafitowego,(pasy
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segregacyjne z kostki koloru bordowego szer. 20wrpodsypce cementowo-
piaskowej o grubici 4cm i podbudowie z kruszywa naturalnego (pdapit
31,5mm) o grubgci warstwy 20cm wzmocnionego kruszywem tamanym (B0%
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- 06102 waastwie filtracyjnej z
piaskusredniego o grub. 10cm. Warsfwodtaza gruntowego (nasypy
niebudowlane) nalsy zag:sci¢ do wskanika zagszczenia min. 0.99.Jezdni
zatok postojowych na catej diugd obramowano kraggnikiem betonowym
15x30cm wystajcym 10cm nad jezdaj ustawionym na tawie betonowej z
oporem kl. B-10 o wymiarach 15x30cm + 10x23cm.

Nawierzchnia posadzki dla karetek- zaprojektowano o nawierzchni z betonu
klasy C25/30 (B-30) dylatowanego o grub.16cm kokrarego na podbudowie z
kruszywa naturalnego (pospotka 0-31,5mm) stabileaosy mechanicznie o
grubaci warstwy 20cm i na podsypce z piaskedniego grub 15cm
stabilizowanego mechanicznie. Pagigruntowe istnigce zagszczone do
wskaznika min. 0.97. Obramowanie posadzki murem betomowydynku
przedsionka dla karetek i na styk z posadzitala.

Nawierzchnie chodnikow - zaprojektowano z kostki betonowej brukowej ki@sy
grub. 6cm koloru szarego na podsypce cementowdqpiaeg grub. 4cm i podbu-
dowie z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5mat)iszowanej mechanicznie
0 grubdci warstwy 12cm. Podie gruntowe istnigce zagszczone do wskaika
min. 0.97. Obramowanie chodnika obtegm betonowym 8x30 cm olkminym do
poziomu nawierzchni i na tawie z piasku.

Uwaga. Podiae gruntowe pod projektowane nawierzchnie jezdreg wrarstwy
podsypek winne kyzag:szczone do wskaika zagszczenia min. 1.0.

8.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z normp PN-S-02205 i polegabeda
na korytowaniu terenu pod projektoveamawierzchng drog manewrowych,
zatok postojowych i chodnikéw. Przed wykonaniemykmwania na terenie
wokoét istniepcego budynku szpitala nakerozebré nawierzchnie jezdne
asfaltowe, z ptyt betonowych chodnikowych i z tniii. Na zjedzie ewaku-
acyjnym naley rozebraé i przetary¢ istniepcy fragment dojazdu. W miejscu
projektowanego parkingu nalezdja¢ warstwe ziemi raglinnej na grub. 0.25m
skad uzyska si V = 2104nix 0.25m = 526rhziemi do wykorzystania na proj.
trawniki. Wyliczenie robot ziemnych dokonano za mamprzekrojow
poprzecznych, skl uzyskano nagpujace ilasci mas ziemnych.

Wykopy W = 3565 rh

Nasypy N= 649

Nadmiar gruntu w iléci 2916 ni nalezy wywiez¢ na zewatrz na odlegté¢ do
10km w miejsce wskazane przez Inwestora.
9.0 Organizacja ruchu

Utwardzone dojazdy i miejsca postojowe o nawierzehostki betonowej
brukowej oznakowano uwzglniajac bezpieczistwo ruchu kotowego na
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projektowanych dojazdach. Projektowane parkingiguotag wydzielone zatoki
postojowe i nie wymagajdodatkowego oznakowania, natomiast miejsca
postojowe dla pojazdéw osob niepetnosprawnych aanako znakami D-18a z
tabliczka T-29. Podjazd karetek pod SOR budynku E1 oznakowaakami D-

3 ,droga jednokierunkowa” i B-2 ,zakaz wjazdu”. Daidlowo na tereniegli
nawrotowej zastosowano znak B-2 i C-1 ,kierunekaalp wysepki”.
Ewentualne znaki strefy ograniczoneggtikosci B-43 lub zakazy zatrzymywania
B-36 powinne zostaumieszczone przy bramie wjazdowej na teren szp#al
zgody zaradu szpitala.

Wykaz powierzchni

PaooTw

powierzchnia OPraCoOWaNIA...........c..uvrceeeeeeerrrnniiaaeeaeaeeeaeeeeeens 0,34 ha
nawierzchnia drog manewrowych z kostki bet. brugo............ 3233 M
nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betkiorue; .............. 830
nawierzchnia chodnikow z kostki bet. brukowe;....................... 726
nawierzchnia posadzki betonowej dla karetek....................... 74 M

Powierzchnia utwardzona ogétem : 4863 m

Biatystok, 18. 03. 2016r. Projektowat :



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1.0 Cz$¢ opisowa

1.1 Giwiadczenie

1.2 Opis techniczny

2.0 Czesé rysunkowa

D-01 Plan sytuacyjno wysokoiowy w skali 1: 500

D-02 Profil podtiny dojazdu @ 0O,-0;-0,-0s-Og w skali 1: 500/50
D-03 Profil podtiny podjazdu @0O;-Os w skali 1: 500/50
D-04 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni  w sKHalR0

D-05 Przekroje normalne w skali 1 : 100

D-06 Przekroje poprzeczne 1-1 do 19-19 wi gkad00/50

D-07 Przekroje poprzeczne A-A do K-K w sKali500/50
D-08 Plansza robot ziemnych w skali 1 : 500

D-09 Plansza rozbiorek w skali 1 : 500

3.0 Czs¢ kosztowa— spita odebnie



