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2018 BUD Zakazny bez cz elewacji i tunelu.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|STAN ZEROWY
1.1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.|0207-02 1.20 m3 w gruncie kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km
<pod fundamenty tgcznik nadziemnego>25.5*4.2*0.70 m3 74.970
RAZEM 74.970
2|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
1 IV - dodatek za dalsze 9 km
Krotnosé = 18
poz.1l m3 74.970
RAZEM 74.970
3|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1./0218-05 kat.11l
1
242.55 m3 242.550
RAZEM 242.550
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat.I-I1l
1
1610.09 m3 1610.090
RAZEM 1610.090
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.l-111 m3
d.1.|0236-01
1
poz.4 m3 1610.090
RAZEM 1610.090
1.2|Fundamenty
6/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym, beton B10 m3
d.1./1101-01
2
6.94 m3 6.940
RAZEM 6.940
7/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne w deskowaniu systemowym, beton B30 m3
d.1./0243-02
2
<Sc2 tawa>0.80*0.30*9.43+<Sc3 ftawa><$r>0.95*0.30*11.16+<Sc4>1.60*0.40* | m3 10.277
3.51+<Bf2>0.24*0.55%(1.68+6.44+1.68)+<Bf3>0.24*0.55%(1.68+6.44+1.68)
<tawa Sf1>(4.19+5.00+2.03+6.84)*1.08*0.25 m3 4.876
RAZEM 15.153
8|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne w deskowaniu systemowym, beton B30 m3
d.1./0244-02
2
<F11>1.20*1.20*0.40+<F14>1.90*0.90*0.40*2+<F15>1.00*1.00*0.40*2+ m3 5.519
<fundament pod zbiornik tlenu>(2.50*2.50+2.00*1.50)*0.30
RAZEM 5.519
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
2
<F11>0.011+<F14>0.028+0.012+<F15>0.016+<tawa Sf1 - przyjeto 300kg> t 0.367
0.300
<tawa £ 1>17*12*0.888*0.001+161*1.16*0.222*0.001 t 0.223
RAZEM 0.590
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe i poziome - wyko- |m?2
d.1.|0603-09 nywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
<lawy tacznika i $cianki podjazdu>273.43 m?2 273.430
RAZEM 273.430
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
2
<lawy tacznika i $cianki podjazdu>273.43 m?2 273.430
RAZEM 273.430
1.3|Konstrukcje zelbetowe
12|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grub. 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym, |m2
d.1./0245-01 beton B30
3
<Sc2 $ciana>1.75*9.43+<Sc3 $ciana>3.22*11.16+<Sc4 $ciana>3.65*3.51 m2 65.249
RAZEM 65.249
13|/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny cm |m2
d.1.|0245-03 grubosci - dodatek za dalsze 14 i 15 cm grubosci
3 Krotnosé = 15
65.249%14 m2 913.486
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RAZEM 913.486
14/ KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m?2
d.1.|0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym, beton B30
3
<nad wjazdem karetek>66.24 m2 66.240
<plyta stropowa nad tgcznikiem nadziemnym>75.83 m?2 75.830
RAZEM 142.070
15/KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos- |m2
d.1.|0246-04 ci plyty - dodatek za dalsze 6 , 14 , 15 cm grubosci
3 Krotnosé = 15
66.24*14<do 24 cm>+75.83*6 m?2 1382.340
RAZEM 1382.340
16 KNR-W 2-02 |Wience scian murowanych dwustronnie deskowane szeroko$¢ przewigzek do |m3
d.1./0211-04 0.3 m - attyka nad wjazdem karetek i tacznik nadziemny
3
<wjazd karetek>2.79 m3 2.790
<tgcznik nadziemny>(20.93+5.58+19.81+1.85)*0.25*0.25 m3 3.011
RAZEM 5.801
17|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm, beton B30 m2 rzu-
d.1./0219-02 tu
3
27.00 m2 rzu- 27.000
tu
RAZEM 27.000
18|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ré6znicy grubosci piyty m2 rzu-
d.1./0219-06 Krotnosé = 7 tu
3
27.00 m2 rzu- 27.000
tu
RAZEM 27.000
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
3
<Sc2, Sc3, Sc4, Bf2, Bf3, stupy S 18.al szt 2, S18.1, gdrna cz. stupéw t 3.360
przy wejsciu , belka B 22.1 , belka w $cianie , belka B 23.1 , strop nad wjaz-
dem karetek>3.360
<tgcznik nadziemny>(<fi10>306.46*0.616+<fi12>498*0.888+<fi8>75.60* t 1.066
0.394+<fi10>658.18*0.616)*0.001
<wieniec tacznika nadziemnego>17*12*0.888*0.001+161*1.16*0.222*0.001 t 0.223
RAZEM 4.649
1.4|Roboty murowe
20|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw betonowych grubosci 25 |m?2
d.1./0116-03 cm
4
<tacznik nadziemia>(21.00+5.60+19.80+1.80)*1.2 m2 57.840
RAZEM 57.840
1.5|1zolacje
21|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z mineralnej zaprawy uszczelniajgcej na powierzch- m2
d.1./0302-02 niach pionowych $cian podziemia
5|analogia
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.1.|2612-01 nowych ekstrudowanych grub. 20 cm do $cian - uzupetienie powierzchni Scia-
5 ny nie zaklejonej jeszcze styrodurem .
<tgcznik nadziemny , klatka schodowa i budynek techniczny , dét tacznika po- |m?2 90.000
dziemnego>90
RAZEM 90.000
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- [m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
5
poz.22 m?2 90.000
RAZEM 90.000
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego grub. 2 mm wyko- |mz2
d.1./0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
5 masy tynkarskiej
348.39 m?2 348.390
RAZEM 348.390
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego grub. 2 mm wyko- |mz2
d.1./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
5 chnie poziome
348.39 m?2 348.390
RAZEM 348.390
2|STAN SUROWY
2.1|Konstrukcje zelbetowe
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26| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu systemowym o stosunku |m3
d.2.|0247-04 deskowanego obwodu do przekroju do 12, beton B30
1
<istniejace stupy wjazdu karetek gérna cze$¢>0.24*1.68*3.33*2+<S 18.al1> m3 3.706
0.35*0.24*(0.30+3.75)*2+<S 18.1>0.35*0.24*(0.30+3.75)
RAZEM 3.706
27|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.2./0249-03 do przekroju do 12, beton B30
1
<belka B 22.1>0.24*0.66*(1.68+6.44+1.68)+<belka w $cianie>0.25*0.24*2.00+ |m3 3.492
<belki B23.1>0.24*0.56*(0.24+6.18+.35)*2<szt>
RAZEM 3.492
28|KNR-W 2-02 |Wience $cian murowanych dwustronnie deskowane szerokos¢ przewigzek do |m3
d.2./0211-04 0.3m
1
76.88-64.41 m3 12.470
RAZEM 12.470
29/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu wraz z |m3
d.2./0219-01 ptyta, beton B30
1
15.60 m3 15.600
RAZEM 15.600
2.2|Roboty murowe
30/NNRNKB Sciany o grubosci 25 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno- |m2
d.2./202 0191a- |piaskowych drazonych typu 6 NFD - transport materiatobw zurawiem
2|01
<lgcznik nadziemia>(21.00+5.60+19.80+1.80)*3.8 m?2 183.160
RAZEM 183.160
31 KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm z blokéw |m2
d.2.|0135-02 wapienno-piaskowych drazonych typu 3 NFD
2
35.39 m?2 35.390
RAZEM 35.390
2.3|Dach - izolacja i pokrycie
32/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa ( klatka scho- |mz2
d.2.|0616-01 dowa , podjazd karetek , na dachy sgsiedniego budynku - KOZUBEK)
3|analogia
<lgcznik nadziemny>61.91 m?2 61.910
<klatka schodowa>48.34 m2 48.340
<wjazd karetek>68 m?2 68.000
<dach istniejacego budynku pod schodami na dach>45 m2 45.000
RAZEM 223.250
33|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grub. 20-40 cm po- |m?2
d.2.|0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poz.32 m2 223.250
RAZEM 223.250
34 KNR 2-02 Szlichta betonowa grubosci 40 mm zatarta na gtadko - za 20 mm grubosci m?2
d.2./1102-02
3|analogia
poz.32 m?2 223.250
RAZEM 223.250
35/KNR 2-02 Szlichta betonowa grubosci 40 mm zatarta na gtadko - dodatek za zmiane gru- |m2
d.2./1102-03 bosci 0 10 mm - dodatek za dalsze 20 mm
3|analogia Krotnos¢ = 2
poz.32 m2 223.250
RAZEM 223.250
36/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie szlichty betonowej siatkg stalowg m?2
d.2./1106-07
3
poz.32 m2 223.250
RAZEM 223.250
37 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza betono-
3 wego
poz.32 m2 223.250
RAZEM 223.250
38|KNR AT-27 |Pokrycie dachowe z membran bitumicznych samoprzylepnych na podtozu po- |m?2
d.2./0305-01 ziomym
3
poz.32 m2 223.250
RAZEM 223.250
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39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z membran bitumicznych m?2
d.2.|0504-03 samoprzylepnych
3
640.00-582.40 m2 57.600
RAZEM 57.600
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papa termozgrzewalng jednowarstwowo - papa nawierzchnio- |m?2
d.2.|0504-01 wa
3
poz.32 m2 223.250
RAZEM 223.250
41|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.2.|0504-03
3
640.00-582.40 m2 57.600
RAZEM 57.600
42|/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2.|2612-01 nowych grub. 20 cm do $cian
3
384.00-349.44 m2 34.560
RAZEM 34.560
43|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.2.|2612-01 nowych grub. 5 cm do $cian
3
208.00-189.28 m2 18.720
RAZEM 18.720
44 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2.2612-06 ki na $cianach
3
592.00-538.72 m2 53.280
RAZEM 53.280
45/ KNR 2-02 Kliny z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na kleju bitumicz- |m2
d.2./0609-01 nym
3
42.16-38.36 m2 3.800
RAZEM 3.800
46 KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.2.|0410-02 nasyconej - pod obrébki blacharskie attyk
3
80.00-56.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
47 KNR 0-21 Poszycie wierzchu $cian attyk z ptyt OSB grub. 18 mm - pod obrébki blachars- |m2
d.2.14004-06 kie attyk
3
208.00-145.60 m2 62.400
RAZEM 62.400
48/ NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.2.1202 0541-02
3
<klatka schodowa tacznika>31.45*0.84 m2 26.418
<podjazd karetek>32.46*0.84 m2 27.266
<lacznik>50.70*0.84 m2 42.588
RAZEM 96.272
49|KNR 13-12 |Wpusty dachowe szt.
d.2.|0602-04
3
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.4|Dach podziemny nad t gcznikiem
50/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza betono-
4 wego
140.65 m2 140.650
RAZEM 140.650
51|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - warstwa hydroizolacyjna |mz2
d.2.|0201-03
4
140.65 m2 140.650
RAZEM 140.650
52|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - warstwa izolacyjna m2
d.2.|0201-01
4
140.65 m2 140.650
RAZEM 140.650
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53|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - warstwa termoizolacyjna |m?2
d.2./0201-02
4
140.65 m2 140.650
RAZEM 140.650
54/KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa ochronna m?2
d.2./0202-01
4
140.65 m2 140.650
RAZEM 140.650
55/KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa drenazowa m?2
d.2.10202-02
4
140.65 m2 140.650
RAZEM 140.650
56|KNR AT-09 |Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna m?2
d.2./0202-01
4
140.65 m2 140.650
RAZEM 140.650
57|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m?2
d.2./0203-01
4
140.65 m2 140.650
RAZEM 140.650
58/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm |m?2
d.2./0203-02 réznicy grubosci - dodatek za dalsze 2 cm
4 Krotnosé = 2
140.65 m2 140.650
RAZEM 140.650
3[STAN WYKONCZENIOWY
3.1|Stolarka okienna i drzwiowa
3.1.|Stolarka wewn etrzna
1
59|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone m?2
d.3./1024-06
11
41.20 m2 41.200
RAZEM 41.200
60|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone EI30 m2
d.3./1024-06
11
60.20 m2 60.200
RAZEM 60.200
61|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone EI60 m2
d.3./1024-06
11
4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone EI30 DYMOSZCZELNE m?2
d.3./1024-06
11
31.80 m2 31.800
RAZEM 31.800
63|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone EI60 DYMOSZCZELNE m2
d.3./1024-06
11
21.60 m2 21.600
RAZEM 21.600
64|KNR 2-02 Drzwi ptytowe m2
d.3./1017-02
11
729.40 m2 729.400
RAZEM 729.400
65|KNR 2-02 Drzwi ptytowe DYMOSZCZELNE m2
d.3./1017-02
11
4.60 m2 4.600
RAZEM 4.600
66|KNR 2-02 Drzwi ptytowe RTG m2
d.3./1017-02
11
17.40 m2 17.400
RAZEM 17.400
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67 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe m2
d.3./1203-01
11
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
68|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklone m?2
d.3./1024-10
11
62.20 m2 62.200
RAZEM 62.200
69|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych DYMOSZCZELNE m?2
d.3./1024-10
11
64.43 m2 64.430
RAZEM 64.430
70|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych EI30/EI60 DYMOSZCZELNE m?2
d.3./1024-10
11
17.02 m2 17.020
RAZEM 17.020
71|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych EI60 m?2
d.3./1024-10
11
8.73 m2 8.730
RAZEM 8.730
72|KNR 0-19 Montaz $cianek stalowych oszklonych EI60/EI120 DYMOSZCZELNE m?2
d.3./1024-10
11
24.50 m2 24.500
RAZEM 24.500
73|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych m?2
d.3.|1024-04
11
16.75 m2 16.750
RAZEM 16.750
74| ANALIZA Dodakowe wyposazenie - DZWIGNIA ANTYPANICZNA szt
d.3.|WLASNA
11
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
75|ANALIZA Dodakowe wyposazenie - AUTOMAT DO DRZWI| PRZESUWNYCH szt
d.3.|WLASNA
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|ANALIZA Dodakowe wyposazenie - SYSTEM MASTER KEY szt
d.3.|WLASNA
11
456 szt 456.000
RAZEM 456.000
77|ANALIZA Dodakowe wyposazenie - SAMOZAMYKACZE szt
d.3.|WLASNA
11
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
78|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m szt
d.3./0129-01
11
63 szt 63.000
RAZEM 63.000
79|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.3./0129-02
11
223 szt 223.000
RAZEM 223.000
3.1.|Stolarka zewn etrzna
2
80 KNR 2-02 Bramy segmentowe m2
d.3./1205-01
1.2
39.00 m2 39.000
RAZEM 39.000
81/KNR 0-19 Montaz okien z PCV m2
d.3./1022-11
1.2
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<lgcznik nadziemny>1.50*1.80*4 m?2 10.800
<lgcznik podziemny>0.90*1.70*2 m2 3.060
<klatka schodowa>1.50*1.80*4 m2 10.800
<okno pod podjazdem karetek tylko wstawienie>1.80*1.80 m2 3.240
RAZEM 27.900
82|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe petne m2
d.3./1040-01
1.2
46.40 m?2 46.400
RAZEM 46.400
83|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe petne EI60 m2
d.3./1040-01
1.2
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
84 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych szklone m?2
d.3./1024-06
1.2
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
85| ANALIZA Dodakowe wyposazenie - DZWIGNIA ANTYPANICZNA szt
d.3.|WLASNA
1.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
86|ANALIZA Dodakowe wyposazenie - SYSTEM MASTER KEY szt
d.3.|WLASNA
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
87|ANALIZA Dodakowe wyposazenie - SAMOZAMYKACZE szt
d.3.|WLASNA
1.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88| ANALIZA Dodakowe wyposazenie - SILOWNIK szt
d.3.|WLASNA
1.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2| Tynki wewn etrzne
89 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.3./0803-06
2
<lacznik>107.00+66.00+<klatka schodowa>22.00+22.00+<podjazd karetek>58|m? 275.000
RAZEM 275.000
90|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3./0803-03
2
2028 m?2 2028.000
RAZEM 2028.000
3.3|Oktadziny i malowanie
91|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m?2
d.3.|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50-01
3
1380.00 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
92|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grub. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.3.|2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
3230.92 m?2 3230.920
RAZEM 3230.920
93|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grub. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.3./2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
13979.51 m?2 13979.510
RAZEM 13979.510
94 NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
3
3230.92 m?2 3230.920
RAZEM 3230.920
95/NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
3
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13979.51 m2 13979.510
RAZEM 13979.510
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi potpotysk - odporno$é na szorowa- |m2
d.3./1505-01 nie klasa 1
3|analogia
185.16 m2 185.160
RAZEM 185.160
97|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi matowymi - odporno$¢ na szoro- |m2
d.3./1505-01 wanie klasa 2
3|analogia
15353.12 m2 15353.120
RAZEM 15353.120
98|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi matowymi - odpornos¢ na szoro- |m2
d.3.|1505-01 wanie klasa 2, bakteriobdjcze
3|analogia
1672.15 m2 1672.150
RAZEM 1672.150
99|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazury na klej m?2
d.3.|0829-05
3
4093.66 m2 4093.660
RAZEM 4093.660
100|ANALIZA Sufity laminarne szt.
d.3.|WLASNA
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.3.|202 2702-01 |mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
3
2564.28 m2 2564.280
RAZEM 2564.280
102|ANALIZA Oktadzina akustyczna Scienna m?2
d.3.|WLASNA
3
130.00 m2 130.000
RAZEM 130.000
3.4|Podto za i posadzki
3.4.|Posadzka na gruncie
1
103|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym grub. 30 cm m3
d.3./1101-07
4.1
477.672-457.87 m3 19.802
RAZEM 19.802
104 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym grub. 15 cm, beton B10 m3
d.3./1101-01
4.1
238.836-232.23 m3 6.606
RAZEM 6.606
105|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza betono-
4.1 wego
1573.17 m2 1573.170
RAZEM 1573.170
106|NNRNKB Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej m?2
d.3./202 0618-03
4.1
poz.105 m2 1573.170
RAZEM 1573.170
107 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - jedna m?2
d.3./0609-03 warstwa grub. 10 cm
4.1
poz.105 m2 1573.170
RAZEM 1573.170
108|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.3.|0616-01
4.1 analogia
poz.105 m2 1573.170
RAZEM 1573.170
109|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |mz2
d.3./1102-02 zatarte na gtadko - docelowa grubos¢ 50 mm
4.1
poz.105 m2 1573.170
RAZEM 1573.170
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110/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.3./1102-03 zmiane grubosci o 10 mm - dodatek za dalsze 30 mm
4.1 Krotnosé = 3
poz.105*3 m2 4719.510
RAZEM 4719.510
111|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie szlichty siatkg stalowg m?2
d.3./1106-07
4.1
poz.105 m2 1573.170
RAZEM 1573.170
112|NNRNKB Posadzki z ptytek gresowych m?2
d.3./202 2806-06
4.1
221.65 m2 221.650
RAZEM 221.650
113|NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych m
d.3./202 2809-03
4.1
257.114 m 257.114
RAZEM 257.114
114|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 |m2
d.3./202 1130-02 |mm pod wyktadziny podtogowe
4.1
1370.59 m2 1370.590
RAZEM 1370.590
115/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z PCV m?2
d.3./1112-05
4.1
1175.36 m2 1175.360
RAZEM 1175.360
116/ KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane - wysokos$¢ cokotu 12 cm  |m
d.3./1113-07
4.1
1363.418 m 1363.418
RAZEM 1363.418
117|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z PCV antyelektrosta- m?2
d.3./1112-05 tycznej
4.1
195.23 m2 195.230
RAZEM 195.230
118/KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane - wysokos$¢ cokotu 12 cm  |m
d.3./1113-07
4.1
226.467 m 226.467
RAZEM 226.467
119/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.3./1112-09 wych
4.1
1370.59 m2 1370.590
RAZEM 1370.590
3.4.|Posadzka na gruncie - podjazd dla karetek i schody zewnetrzne
2
120|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym grub. 30 cm m3
d.3./1101-07
4.2
19.719 m3 19.719
RAZEM 19.719
121|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym grub. 15 cm, beton B10 m3
d.3./1101-01
4.2
9.86 m3 9.860
RAZEM 9.860
122|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - gruntowanie podtoza betono-
4.2 wego
65.73 m2 65.730
RAZEM 65.730
123|NNRNKB Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej m2
d.3.|202 0618-03
4.2
65.73 m2 65.730
RAZEM 65.730
124\KNR 0-11 Podjazd dla karetek z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cemen- |m2
d.3.|0325-06 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa -
4.2 docelowa grubos¢ podsypki 10 cm
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65.73 m?2 65.730
RAZEM 65.730
125/KNR 0-11 Podjazd dla karetek z kostki betonowej grubosci 80 mm - dodatek za kazdy 1 |m2
d.3.|0325-08 cm roznicy grubosci podsypki - dodatek za dalsze 50 mm grubosci
4.2 Krotnosé = 5
65.73 m?2 65.730
RAZEM 65.730
126 NNRNKB Oktadziny schod6w zewnetrznych z ptytek gresowych m2
d.3./202 2810-05
4.2
58.00 m?2 58.000
RAZEM 58.000
127|NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych m
d.3./202 2809-03
4.2
23.50 m 23.500
RAZEM 23.500
3.4.|Posadzka nadziemia
3
128/KNR 2-02 Izolacje akustyczne z plyt styropianowych poziome - jedna warstwa grub. 3 cm |m?2
d.3./0609-03 Uktadana byt tylko styropian akustyczny .
4.3
<ll p>1387.47 m?2 1387.470
RAZEM 1387.470
129|/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.3./0616-01
4.3|analogia
1387.47 m?2 1387.470
RAZEM 1387.470
130|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.3./1102-02 zatarte na gtadko - docelowa grubos¢ 50 mm
43
1387.47 m?2 1387.470
RAZEM 1387.470
131|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.3./1102-03 zmianeg grubosci o 10 mm - dodatek za dalsze 30 mm
4.3 Krotnosé = 3
1387.47*3 m?2 4162.410
RAZEM 4162.410
132|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie szlichty siatkg stalowg m2
d.3./1106-07
43
1387.47 m?2 1387.470
RAZEM 1387.470
133|NNRNKB Posadzki z ptytek gresowych m2
d.3./202 2806-06
43
631.74 m?2 631.740
RAZEM 631.740
134|NNRNKB Oktadziny schodéw z plytek gresowych m?2
d.3./202 2810-05
43
129.80 m?2 129.800
RAZEM 129.800
135|NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych m
d.3./202 2809-03
43
883.386 m 883.386
RAZEM 883.386
136|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 |m2
d.3./202 1130-02 |mm pod wyktadziny podtogowe
43
3505.59 m?2 3505.590
RAZEM 3505.590
137|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z PCV m2
d.3./1112-05
43
3171.86 m?2 3171.860
RAZEM 3171.860
138|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane - wysokos¢ cokotu 12 cm  |m
d.3./1113-07
43
3679.358 m 3679.358
RAZEM 3679.358
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139|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z PCV antyelektrosta- m?2
d.3./1112-05 tycznej
4.3
333.73 m?2 333.730
RAZEM 333.730
140/KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane - wysokos$¢ cokotu 12 cm  |m
d.3./1113-07
4.3
387.127 m 387.127
RAZEM 387.127
141|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m?2
d.3./1112-09 wych
4.3
3505.59 m?2 3505.590
RAZEM 3505.590
3.5|Instalowanie wyrobéw metalowych
142|KNR 2-02 Balustrady klatek schodowych m
d.3./1207-05
5
58.00 m 58.000
RAZEM 58.000
143|KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym m
d.3./1209-01
5
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
144|\KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.3./1219-03
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
145|ANALIZA Odbojnice Scienne kpl.
d.3.|WLASNA
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
146|ANALIZA Rolety zewnetrzne m?2
d.3.|WLASNA
5
380.91-377.67 m?2 3.240
RAZEM 3.240
147|ANALIZA Klapy dymowe EI60 MONTAZ klap ztozonych na budowie m?2
d.3.|WLASNA
5
7.12 m?2 7.120
RAZEM 7.120
148|ANALIZA Wyposazenie fazienek kpl.
d.3.|WLASNA
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.6|Elewacja i elementy zewn etrzne
149/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.3./1604-02
6
4850.00 m?2 4850.000
RAZEM 4850.000
150 KNR 0-23 Docieplenie ptytami styropianowymi grub. 20 cm przy uzyciu gotowych zapraw |m2
d.3./2614-02 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy
6 elewacyjnej silikatowej
<lgcznik nadziemny>3.81*(18.94+0.25+5.60+17.81+1.80) m2 169.164
<klatka schodowa>(6.31-2.59)*8.80+3.50*8.80+6.60*8.70 m?2 120.956
<wjazd karetek>(6.46+1.50+1.84+0.55*2+0.43*2+1.56*2)*4.29+7.00*0.99*2 m?2 77.695
RAZEM 367.815
151|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
d.3./2615-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
6 elew. z got. suchej mieszanki
<lgcznik nadziemny>3.81*2.00*2 m2 15.240
<klatka schodowa>(2.69+1.75+1.80+1.60+4.10)*9.34 m?2 111.520
<lgcznik podziemny>(4.90+5.65)*3.00 m2 31.650
<kominki szachtéw wentylacyjnych nad dachem>100 m?2 100.000
RAZEM 258.410
152|ANALIZA Wykonanie warstwy elewacyjnej - struktury na ocieplonych $cianach . m?2
d.3.|WLASNA
6
4850-p0z.150-poz.151 m?2 4223.775
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RAZEM 4223.775
153|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm ptytami styropianowymi przy uzyciu goto- m?2
d.3./2614-05 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem
6 wyprawy elewacyjnej silikatowej
<otwory jak nizej>(1.70*4+0.90*2+2.00*4+1.40*2+1.80*4+1.50*2+1.50*4+1.80* |[m2 13.616
8+1.80*3+2.00*4+0.90+1.40*0.90*3)*0.20
RAZEM 13.616
154|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3.|2612-08 pukiych katownikiem metalowym
6
<tacznik podziemny>(1.70*2+0.90)*2 m 8.600
<lgcznik nadziemny>2.00*4+1.40*2+<okna>1.80*4+1.50*2 m 21.000
<klatka schodowa>1.50*4+1.80*8+<drzwi>0 m 20.400
<okno pod wjazdem karetek>1.80*3 m 5.400
<budynek techniczny>2.00*2+0.9+2.00*2+1.40+0.90*3 m 13.000
RAZEM 68.400
155/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.3./2612-09
6
<lacznik nadziemny>18.94+0.25+5.60+17.81+1.80+<klatka schodowa>2.885+ |m 69.900
1.50+4.125+3.68+1.41+6.975+0.24+0.26+4.425
<lacznik podziemny>2.50+3.50 m 6.000
RAZEM 75.900
156 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej ptaskiej o szer. w rozwinie- |m?2
d.3.|202 0541-01 |ciu do 25 cm - parapety zewnegtrzne
6
<elewacja potudniowa>0.25*<piwnica pod wjazdem karetek>1.90 m2 0.475
<klatka schodowa tgcznika>1.60*0.25*4 m2 1.600
<lacznik naziemny>1.60*0.25*2 m?2 0.800
<lgcznik podziemny>0.25*1.00*2 m2 0.500
<budynek techniczny>1.00*0.25 m?2 0.250
RAZEM 3.625
3.7|Dzwigi osobowe
157|ANALIZA Dostawa i montaz dzwigéw osobowych kpl.
d.3.|WLASNA
7
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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