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Kosztorys - c.o. i c.t. Pawilon E1

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
Centralne ogrzewanie
1/45331100-|Instalowanie centralnego ogrzewania
7
1/KNR-W 2-|Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 14x2, |m
d.1/15 0404- |2 /rury wielowarstwowe typ. PE-Xc/Al./PE-HD/
01
analogia
2867 m 2867.00
RAZEM 2867.00
2|KNR-W 2-|Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 18x2, |m
d.1/15 0404- |8 /rury wielowarstwowe typ. PE-Xc/Al./PE-HD/
01
analogia
382 m 382.00
RAZEM 382.00
3|KNR-W 2-|Szafki podtynkowe z rozdzielaczami mieszkaniowymi dn25/  |szt.
d.1/15 0410- |GZ 3/4" do instalacji c.o. o ilosci obwoddéw min.4 - max.6 z za-
02 worami odcinajgcymi i odpowietrznikami automatycznymi
analogia |(uktad na kluczyk)
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
4/ KNR-W 2-|Zawory regulacyjne do c.o. wspotpracujgce z regulatorem réz- |kpl.
d.1/15 0411- |nicy cisnieh /30 - 60kPa/ o $r. nominalnej 15 mm - do zabudo-
01 wy w szafce podtynkowej z mozliwoscig odciecia i spustu ztadu
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR-W 2-|Zawory regulacyjne do c.o. wspétpracujgce z regulatorem réz- |kpl.
d.1/15 0411- |nicy cisnien /30 - 60kPa/ o $r. nominalnej 20 mm - do zabudo-
02 wy w szafce podtynkowej z mozliwoscig odciecia i spustu ztadu
analogia
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
6|KNR-W 2-|Dwuztgczki o $r. nominalnej do 20 mm /Srubunki przytgczne  |szt.
d.1/15 0430- |niklowane GW 3/4"/
02
analogia
644 szt. 644.00
RAZEM 644.00
7|KNR-W 2-|Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 6 dm3 kazdy z za- |kpl.
d.1/15 0434- |worami odcinajgcymi 2x dn15 i odpowietrznikiem automatycz-
01 nym z zaworem stopowym GZ 1/2" Jodpowietrzenie ztadu/
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR-W 2-|Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1/15 0412-
07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
9|KNR-W 2-|Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw / |kpl.
d.1/15 0429- |prefabrykowane zestawy niklowane/
04
649 kpl. 649.00
RAZEM 649.00
10|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm /zespolony, kato- |szt.
d.1/15 0412- |wy, powrotny, odcinajagcy do grzejnikéw VK/
02
260 szt. 260.00
RAZEM 260.00

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32995




Kosztorys - c.0. i c.t.

Pawilon E1 OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
11|KNR-W 2-|Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm /termostatyczny, |szt.
d.1/15 0412- |katowy, z nastawg wstepng do grzejnikow tazienkowych/
02
67 szt. 67.00
RAZEM 67.00
12|KNR-W 2-|Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm /powrotny, szt.
d.1/15 0412- |katowy, odcinajgcy do grzejnikéw tazienkowych/
02
67 szt. 67.00
RAZEM 67.00
13 Gtowice termostatyczne wandaloodporne z utrzymaniem tem- |szt
d.1|analiza in- |peratury minimalnej +16 st. C
dywidual-
na
327 szt 327.00
RAZEM 327.00
14| KNR-W 2- |Zawdér tréjdrogowy mieszajgcy z kompletem starujgcym pogo- |szt.
d.1/15 0411- |dowo parametrami pracy o srednicy nominalnej 40mm /wypo-
04 sazenie wezta c.o./
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do |szt.
d.1/0208-03 |21,0 m3/h i $r. nominalnej kro¢cédw przytgczeniowych 1 1/2"(40
analogia |mm) wraz z podejsciem /parametry pracy H=5msw i V=8,2m3/
h/ - wyposazenie wezta c.o.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 2-|Punkty state na rurociggach /mocowanie lezakow/ szt.
d.1/15 0409-
08
analogia
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
17|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokoéci 600-900 mm i diu- |szt.
d.1/15 0418- |gosci do 1600 mm /higieniczne/
03
154 szt. 154.00
RAZEM 154.00
18/KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtu- |szt.
d.1/15 0418- |gosci do 1600 mm /higieniczne/
07
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
19|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtu- |szt.
d.1/15 0418- |gosci do 1600 mm /zwykte/
07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20/KNR-W 2-|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtu- |szt.
d.1/15 0418- |gosci do 1600 mm /higieniczne/
05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diu-  |szt.
d.1/15 0418- |gosci do 1600 mm /higieniczne/
11
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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22|KNR-W 2-|Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm o sze- |szt.
d.1{15 0425- |rokosci 400 - 500mm
02
67 szt. 67.00
RAZEM 67.00
23 Grzejniki kanatowe do zabudowy w szlichcie posadzkowej bez |szt
d.1|analiza in- \wymuszenia grzewczego wentylatorkami elektrycznymi /H=
dywidual- |90mm - 420 - 2,3m/
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24 Grzejniki kanatowe do zabudowy w szlichcie posadzkowej bez |szt
d.1|analiza in- \wymuszenia grzewczego wentylatorkami elektrycznymi /H=
dywidual- |90mm - 420 -1,7m/
na
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
25 Grzejniki kanatowe do zabudowy w szlichcie posadzkowej bez |szt
d.1|analiza in- \wymuszenia grzewczego wentylatorkami elektrycznymi /H=
dywidual- |90mm - 180 - 1,5m/
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26/ KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych |urzad
d.1/15 0406- |w budynkach mieszkalnych Z.
01
15 urzad 15.00
Z.
RAZEM 15.00
27/KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - |préba
d.1/15 0406- |prdba zasadnicza (pulsacyjna)
03
37 préba 37.00
RAZEM 37.00
28/ KNR-W 2-|Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewa- |urz.
d.1/15 0436- |nia (na gorgco)
01
400 urz. 400.00
RAZEM 400.00
2/45321000-|1zolacja cieplna
3
29/KNZ 15  |Montaz otulin termoizolacyjnych PE w ostonie dla rurociggéw |m
d.2|26-01 stalowych
analogia
600 m 600.00
RAZEM 600.00
30|KNZ 15 |lzolacja rurociggéw prowadzonych w szlichcie betonowej izola-|m
d.2|22-03 cjazPEogr.6 mm
analogia
3150 m 3150.00
RAZEM 3150.00
3/45450000- Roboty budowlane wykonczeniowe
6
31/KNR 4-01 |Uzupetnienie cementem z zatarciem na ostro m?2
d.3/0803-01
analogia
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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32 Przejscie przeciwpozarowe rur instalacyjnych centralnego m2
d.3|analiza in- |ogrzewania
dywidual-
na
1.1 m2 1.10
RAZEM 1.10
4 Instalacja c.t.: wg specyfikacji ST-CT
33|KNNR 4  |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spa- |m
d.4/0515-03 |wanie
184.5 m 184.50
RAZEM 184.50
34 KNNR 4  |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 20 mm tgczone przez spa- |m
d.4/0515-02 |wanie
50.2 m 50.20
RAZEM 50.20
35/KNNR 4  |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm tgczone przez spa- |m
d.4/0515-04 |wanie
183.9 m 183.90
RAZEM 183.90
36|KNNR 4 |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. |m
d.4/0516-01 |Scianek 3,2 mm
15.19 m 15.19
RAZEM 15.19
37|KNNR 4 |Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. |m
d.4/0516-04 |Scianek 4,5 mm
2 m 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-|Punkty state na rurociggach /mocowanie lezakow/ szt.
d.4({15 0409-
08
analogia
2*28 szt. 56.00
RAZEM 56.00
39|KNNR 4 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-06
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40/KNNR 4 |Zawor tréjdrogowy mieszajacy typ R3015-4-S1 o $r.nom. 15 |szt.
d.4/0411-01 |mm z sitownikiem lub réwnowazne - DOSTARCZA PRODU-
analiza in- | CENT CENTRAL
dywidual-
na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41/KNNR 4 |Zawor tréjdrogowy mieszajacy typ R3015-2P5-S1 o ér.nom.  |szt.
d.4/0411-01 |15 mm z sitownikiem lub réwnowazne - DOSTARCZA PRO-
analiza in- [ DUCENT CENTRAL
dywidual-
na
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
42/KNNR 4 |Zawor tréjdrogowy mieszajacy typ R3015-4-S1 o $r.nom. 15 |szt.
d.4/0411-01 |mm z sitownikiem lub réwnowazne - DOSTARCZA PRODU-
analiza in- | CENT CENTRAL
dywidual-
na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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43/KNNR 4 |Zawor tréjdrogowy mieszajacy kvs=6,3 z sitownikiem - DO-  |szt.
d.4/0411-01 |STARCZA PRODUCENT CENTRAL
analiza in-
dywidual-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNNR 4 |Zawory rownowazacy skosnytyp STAD lub rownowazne o $r.  |szt.
d.4/0411-05 |nominalnej 40 mm
analiza in-
dywidual-
na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR 4 |Zawory réwnowazgcy skosnytyp STAD lub rownowazneo $r.  |szt.
d.4/0411-06 |nominalnej 50 mm
analiza in-
dywidual-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 4 |Zawory réwnowazgcy skosnytyp STAD lub rownowazneo $r.  |szt.
d.4/0411-02 |nominalnej 20 mm
analiza in-
dywidual-
na
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNNR 4 |Zawory réwnowazgcy skosnytyp STAD lub rownowazneo $r.  |szt.
d.4/0411-03 |nominalnej 25 mm
analiza in-
dywidual-
na
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
48/KNNR 4 |Zawory réwnowazgcy skosnytyp STAD lub rownowazneo $r.  |szt.
d.4/0411-03 |nominalnej 32 mm
analiza in-
dywidual-
na
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
49/KNNR 4 |Zawor réznicy cisnien typSTAP 10-40kPa lub rbwnowazny o |szt.
d.4/0411-05 |$r. nominalnej 40 mm
analiza in-
dywidual-
na
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR-W 2-|Filtr siatkowy typ FS-1 firmy Polna lub réwnowazna o $r. 15-20 |szt.
d.4/20 0416- |mm
01
p.Z.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51/KNR-W 2- |Filtr siatkowy 0 $r. 25 mm szt.
d.4(/20 0416-
02
p.Z.
5 szt. 5.00
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RAZEM 5.00
52| KNR-W 2- |Filtr siatkowy 0 $r. 32mm szt.
d.4(/20 0416-
02
p.Z.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
53|KNR 7-07 |Pompa mieszajgca typ Yonos PICO 15/1-4 130 (ROW) firmy  |kpl.
d.4/0102-01 |Wilo lub réwnowazne;j
p.Z.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
54/ KNR 7-07 |Pompa mieszajgca typ Yonos PICO 15/1-6 130 (ROW) firmy  |kpl.
d.4/0102-01  |Wilo lub réwnowazne;j
p.Z.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 7-07 |Pompa mieszajgca typ Yonos PICO 25/1-4 (EU3) firmy Wilo  |kpl.
d.4/0102-01 |lub réwnowaznej
p.Z.
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
56|KNR 7-07 |Pompa mieszajgca typ Yonos PICO 25/1-6 130 (ROW) firmy |kpl.
d.4/0102-01 |Wilo lub réwnowazne;j
p.Z.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57/KNR 7-07 |Pompa mieszajgca typ Yonos PICO 25/1-4 130 (ROW) firmy  |kpl.
d.4/0102-01 |Wilo lub réwnowazne;j
p.Z.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4/0408-02 |$r.nom. 20 mm - zawor odcinajgcy
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4/0408-03 |$r.nom. 25 mm - zawor odcinajgcy
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
60|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4/0408-04 |$r.nom. 32-40 mm - zawor odcinajgcy DN 32
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
61|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4/0408-04 |$r.nom. 32-40 mm - zawor odcinajgcy DN 40
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4/0408-05 |$r.nominalna 50 mm - zawér odcinajgcy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4/0408-06 |sr.nominalna 65 mm - zawér odcinajgcy
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64 KNR 2-15 |Zawordr zwrotny o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna  |szt.
d.4/0408-06 |65 mm - zawor zwrotny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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65|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4/0408-04 |8r.nom. 32-40 mm - zawor zwrotny dn 32
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
66|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4/0408-03 |8r.nominalna 25 mm - zawér zwrotny
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
67|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych szt.
d.4/0408-02 |8r.nominalna 20 mm - zawér zwrotny
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/ KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.65 mm otuling PE gr.40 mm m
d.4/0101-20
p.z.
59.7 m 59.70
RAZEM 59.70
69/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.80 mm otuling PE gr.40 mm m
d.4/0101-20
p.z.
2 m 2.00
RAZEM 2.00
70/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.50 mm otuling PE gr.30 mm m
d.4/0101-20
p.z.
13.7 m 13.70
RAZEM 13.70
71/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.40 mm otuling PE gr.20 mm m
d.4/0101-11
p.z.
53.9 m 53.90
RAZEM 53.90
72|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otuling PE r.13 mm m
d.4/0101-06
p.z.
50.2 m 50.20
RAZEM 50.20
73|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.25 mm otuling PE gr.13 mm m
d.4/0101-07
p.z.
184.5 m 184.50
RAZEM 184.50
74/KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.32 mm otuling PE gr.13 mm m
d.4/0101-07
p.z.
183.9 m 183.90
RAZEM 183.90
75/KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 20 cm otw.
d.4/0207-13 |dla przewodow instalacyjnych o $r.do 50 mm
p.z.
7 otw. 7.00
RAZEM 7.00
76|KNNR 4 |Proby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych w budynkach  |m
d.4/0406-02 |niemieszkalnych
p.z.
207.80 m 207.80
RAZEM 207.80
77/KNNR 4  |Préby z dokonaniem regulacji instalaciji ciepta technologiczne- |urz.
d.4/0436-01 |go (na gorgco)
p.z.
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12 urz. 12.00
RAZEM 12.00
78 Przejscie ppoz rury o $r. 40 przez strop szt
d.4|kalk. wias-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
79 Przejscie ppoz rury o $r. 50 przez strop szt
d.4|kalk. wias-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80 Napetnianie instalacji mieszakg wodno -glikolowa (glikol propy-|m3
d.4|analiza in- |lowy 37%)
dywidual-
na
0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80
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