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Kosztorys - sieci zewnetrzne

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
Sieci zewnetrzne
1/45232410-|Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej (kanalizacja deszczowa)
9
1/KNR-W 2-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po-m3
d.1/01 0201- |jemno$ci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
10.8 m3 10.80
RAZEM 10.80
2|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 m2
d.1/0501-02 |cm
7.2 m2 7.20
RAZEM 7.20
3|KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. szt.
d.1/0625-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR-W 2-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1{18 0408-
03
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
5/KNR-W 2-|Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.1/01 0228- |kie kat. I-1II
01
10.8 m3 10.80
RAZEM 10.80
6/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po-|m3
d.1/01 0201- |jemno$ci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
10.8 m3 10.80
RAZEM 10.80
2/45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéow
8
7/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po-|m3
d.2|01 0201- |jemno$ci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
39.6 m3 39.60
RAZEM 39.60
8/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 m2
d.2|0501-02 |cm
22 m2 22.00
RAZEM 22.00
9|KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m
d.2|18 0109- |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32mm
01
analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
10|KNR-W 2- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.2|01 0228- |kie kat. I-1II
01
39.6 m3 39.60
RAZEM 39.60
11/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po-|m3
d.2|01 0201- |jemno$ci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
39.6 m3 39.60
RAZEM 39.60
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Kosztorys - sieci zewnetrzne

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
3/45232140- Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych (sie¢ parowa i niskopara-
5 metrowa)
12/|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 m2
d.3/0501-02 |cm
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
13|KNR-W 2-|Montaz rur preizolowanych o srednicy do 76.1/140 mm (gru- |m
d.3/20 0501- |bos¢ Scianki 2.9 mm)
02
17 m 17.00
RAZEM 17.00
14| KNR-W 2-|Montaz rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 mm (gru- |m
d.3/20 0501- |bos¢ Scianki 2.6 mm)
01
17 m 17.00
RAZEM 17.00
15/KNR-W 2-|Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m |szt.
d.3/20 0208- |dtugosci o sr. 25-150 mm
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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