ZAGOSPODAROWANIE.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 DOJAZDY
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2667-663 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 7
poz.1 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
3|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos$ci po zageszczeniu m2
d.1/0106-01
poz.1 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
4|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m2
d.1/0106-02 zageszczeniu
Krotnosé¢ = 11
poz.1 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.1/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.1 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1/0115-02 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
analogia po zageszczeniu
Krotnosé = 10
poz.1 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
7|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.1 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.1 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.1 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
2 MIEJSCA PARKINGOWE
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
663 m?2 663.000
RAZEM 663.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
poz.10 m?2 663.000
RAZEM 663.000
12|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos$ci po zageszczeniu m2
d.2|0106-01
poz.10 m?2 663.000
RAZEM 663.000
13/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m2
d.2/0106-02 zageszczeniu
Krotnosé¢ = 4
poz.10 m?2 663.000
RAZEM 663.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.2|0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.10 m?2 663.000
RAZEM 663.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.2|0115-02 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
analogia po zageszczeniu
Krotnosé = 5
poz.10 m?2 663.000
RAZEM 663.000
16/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.10 m?2 663.000
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RAZEM 663.000
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2|/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.10 m?2 663.000
RAZEM 663.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.10 m?2 663.000
RAZEM 663.000
3 CHODNIKI
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.19 m?2 470.000
RAZEM 470.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-| m2
d.3/0114-03 niu 8 cm
poz.19 m?2 470.000
RAZEM 470.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.1 m?2 2 004.000
RAZEM 2 004.000
23|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m?2
d.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.19 m?2 470.000
RAZEM 470.000
24|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.19 m?2 470.000
RAZEM 470.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.19 m?2 470.000
RAZEM 470.000
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-04 kat.l-1V
1334 m 1334.000
RAZEM 1.334.000
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
90.71 m3 90.710
RAZEM 90.710
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.4/0105-01 geszczeniu
0.15*1334 m?2 200.100
RAZEM 200.100
29|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4/0403-03 towo-piaskowej
p0z.26 m 1 334.000
RAZEM 1 334.000
30|KNR 2-31 Rowki pod obrzeze chodnikowe m
d.4/0401-04
analogia
500 m 500.000
RAZEM 500.000
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-03 niem spoin piaskiem
500 m 500.000
RAZEM 500.000
5 ZIELEN
32|KNR-W 2-01 |Zakup i dowdz ziemi urodzajnej (humus) ms3
d.5/0210-02
analogia
1100*0.1 m3 110.000
RAZEM 110.000
33|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej ms3
d.5/0218-01
analogia
poz.32 m3 110.000
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RAZEM 110.000
34|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m2
d.5/0401-01
1100 m?2 1.100.000
RAZEM 1100.000
35|analiza witas- | Sadzonki drzew szt
d.5|na
88 szt 88.000
RAZEM 88.000
36|analiza wlas- |Sadzonki krzewow m2
d.5|na
173 m?2 173.000
RAZEM 173.000
6 MALA ARCHITEKTURA
37|analiza wias- [Mata architektura kpl
d.6|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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